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Общие положения 

 

Дисциплина «Методы конструктивного моделирования» является 

обязательной частью профессионального модуля основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 29.02.10 

Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий 

легкой промышленности (по видам) [1, 2]. 

Дисциплина «Методы конструктивного моделирования» обеспе-

чивает формирование профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 29.02.10 Конструирование, мо-

делирование и технология изготовления изделий легкой промышлен-

ности (по видам). Особое значение дисциплина имеет при формирова-

нии и развитии ПК 2.2, ПК 3.2. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ПК Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

- распознавать задачу 

и/или проблему в профес-

сиональном и/или соци-

альном контексте;  

- анализировать задачу 

и/или проблему и выде-

лять её составные части;  

- определять этапы реше-

ния задачи;  

- выявлять и эффективно 

искать информацию, необ-

ходимую для решения за-

дачи и/или проблемы;  

-составлять план действия; 

- актуальный профессио-

нальный и социальный кон-

текст, в котором приходит-

ся работать и жить;  

- основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях;  

- методы работы в 

профессиональной и 
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определять необходимые 

ресурсы; 

− владеть 

актуальными методами 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

− реализовывать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

смежных сферах;  

- структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 2 

Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- определять задачи для 

поиска информации;  

- определять необходи-

мые источники информа-

ции;  

- планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информа-

цию;  

- выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации;  

- оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

- оформлять результаты 

поиска, применять сред-

ства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

- использовать современ-

ное программное обеспе-

чение;  

- использовать различные 

цифровые средства для 

решения профессиональ-

ных задач. 

- номенклатура 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

- приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации, 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

- порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности в том числе с 

использованием цифровых 

средств. 

ОК 9 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных вы-

сказываний на известные 

темы (профессиональные 

и бытовые),  

- понимать тексты на ба-

зовые профессиональные 

- правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

-  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 
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темы;  

- участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной дея-

тельности;  

- кратко обосновывать и 

объяснять свои действия 

(текущие и планируе-

мые);  

- писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие про-

фессиональные темы 

профессиональная лексика); 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; 

- особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

- обозначение параметров 

конструкции в латинской 

транскрипции 

ПК 2.2 

Моделировать 

изделия различных 

видов на базовой 

основе 

− использовать 

методы конструктивного 

моделирования; 

− определять 

соответствие пропорций, 

формы и объема модели 

изделия, положения 

модельных линий по 

эскизу, 

−  моделировать 

изделия различных видов 

на базовой основе 

− определять 

соответствие пропорций, 

формы и объема модели 

изделия, положения 

модельных линий по 

эскизу и особенностям 

телосложения 

потребителя 

- приемы конструктивного 

моделирования в преобра-

зовании формы, силуэта, 

объема швейного изделия;  

- классические и модные 

силуэтные формы, покрои 

рукава швейного изделия; 

- величины припусков на 

швы и обработку;  

положение основных кон-

структивных линий; 

 - приемы создания техни-

ческих рисунков изделий с 

учетом свойств материа-

лов, гармонии модели 

- приемы конструктивного 

моделирования, 

− методику расчета 

модельных особенностей  

ПК 3.2 

Составлять 

технологические 

карты 

(последовательности) 

выполняемых 

операций на новые 

модели швейных 

изделий в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

- разрабатывать 

конструкторскую 

документацию к 

внедрению 

проектируемого изделия в 

производство, 

- осуществлять проверку 

сопряжений срезов;  

- осуществлять проверку 

качества изготовленных 

лекал. 

 

- последовательность вы-

полняемых операций про-

ектирования и изготовле-

ния новых моделей швей-

ных изделий в соответ-

ствии с нормативной до-

кументацией. 
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В соответствии с графиком учебного процесса курсовой проект 

по дисциплине «Методы конструктивного моделирования» выполняет-

ся студентами самостоятельно в шестом семестре. 

 

Примерные темы курсовых проектов: 

1. Разработка модельной конструкции молодежного платья. 

2. Разработка модельной конструкции спортивной куртки. 

3. Разработка модельной конструкции женского плаща. 

4. Разработка промышленной коллекции женских платьев из 

хлопка. 

5. Разработка промышленной коллекции мужских брюк. 

6. Разработка модельной конструкции женского платья с ру-

кавами комбинированного покроя. 

7. Разработка модельной конструкции жакета с рукавами по-

кроя реглан. 

 

Цель и задачи курсового проектирования 

 

Основная цель курсового проектирования: 

 - освоение современных методов промышленного проектирова-

ния одежды;  

- развитие навыков самостоятельной творческой работы студен-

тов путем решения конкретной творческой задачи, поставленной в про-

екте;  

- воспитание ответственности за своевременность и качество вы-

полняемой работы.  
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Курсовое проектирование должно способствовать углублению и 

закреплению знаний, полученных при изучении специальных дисци-

плин.  

Задачей курсового проекта (КП) является решение основных во-

просов проектирования новых образцов одежды [3] и разработка кон-

структорской документации на проектируемую модель в соответствии 

с требованиями Государственных стандартов (ГОСТ) Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) [4]. 

При разработке проекта необходимо исходить из основных задач 

по улучшению качества выпускаемой продукции и расширению ассор-

тимента, повышению конкурентной способности отечественных изде-

лий. 

 

Объект проектирования 

 

В качестве объекта проектирования студенты выбирают швейные 

изделия различного ассортимента (платья, блузки, жакеты, куртки, 

пальто, плащи, брюки и т.д.) [5-8]. Модель изделия утверждается руко-

водителем проекта. 

В качестве объекта проектирования допускается использовать 

модель одежды, которая будет изготавливаться студентом для выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР), в этом случае необходимо зара-

нее утвердить у руководителя ВКР выбор модели.  

На примере разработки проекта на одну модель студент должен 

отразить содержание основных стадий проектирования новых моделей 

одежды, детально раскрыть содержание рабочего проекта и техниче-

ской документации, необходимой при запуске модели в производство. 
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Объем и содержание проекта 

 

Объем курсового проекта состоит из: 

- расчетно-пояснительной записки,  

- графической части, 

- макета (образца) проектируемого изделия. 

Объем пояснительной записки занимает, в среднем, 20-25 стра-

ниц текста, включая иллюстративный материал (таблицы, рисунки, 

схемы).  

 

Расчетно-пояснительная записка должна содержать следую-

щие разделы: 

- технико-экономическое обоснование (введение),  

- анализ модного направления в проектируемом ассортименте,  

- выбор модели и эскизный проект,  

- разработка модельной конструкции изделия. 

 

В ходе курсового проекта студент должен разработать: 

- технический эскиз изделия и техническое описание модели, 

- базовую конструкцию (БК), 

- модельную конструкцию (МК) изделия, 

- анализ результатов проектирования (выполняют по итогам ма-

кетирования). 

 

Графическая часть проекта выполняют на миллиметровой бу-

маге простым карандашом и должны соответствовать требованиям 

ГОСТ ЕСКД по условным обозначениям и шрифтам, или в графиче-

ской программе с последующей распечаткой в масштабе 1:1.  
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На чертежах проставляются основные данные, предусмотренные 

нормативно-технической документацией (НТД). 

 

В состав графической части включены следующие приложения: 

Приложение 1. Чертеж БК проектируемого изделия. 

Приложение 2. Чертеж МК проектируемого изделия 

Приложение 3. Макеты базовой и модельной конструкций. 

 

Макеты БК и МК студенты выполняют из макетной ткани (бязь), 

материал должен быть предпочтительно светлых тонов, однотонный, 

полотняного переплетения, волокнистым составом 100% хлопок. 

 

Правила оформления курсового проекта 

 

Вся проектно-конструкторская документация (чертежи, лекала, 

расчетно-пояснительная записка) должны оформляться в соответствии 

с требованиями ГОСТ ЕСКД [4]. 

Текстовая часть (пояснительная записка) курсового проекта 

оформляется на русском языке, выполняется на ПК с использованием 

текстового редактора Microsoft Word.  

Иллюстративный материал (графики, диаграммы, рисунки) вы-

полняется в Microsoft Excel или соответствующих графических пакетах 

с последующей вставкой и форматированием в документ Word. 

Расчетно-пояснительная записка (пояснительная записка) кур-

сового проекта должна быть напечатана: 

- на белой бумаге формата А4 с одной стороны листа, 

- ориентация – книжная (исключения могут составлять приложе-

ния);  
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- параметры страницы – поля (мм): левое – 30, верхнее – 20, ниж-

нее – 20, правое – 15;  

- междустрочный интервал – 1,5, интервал между абзацами не 

добавляется;  

- шрифт Times New Roman (размер основного текста – 14 пт.);  

- выравнивание текста – по ширине, без отступов;  

- абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и 

равен 1,25 см.  

Шрифт должен быть четким. Плотность текста – одинаковой.  

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные 

знаки допускается, при этом плотность вписанного текста должна быть 

приближена к плотности основного текста.  

Нумерация страниц работы и приложений должна быть сквозная. 

Все страницы работы, включая приложения, нумеруются арабскими 

цифрами по порядку от титульного листа до последней страницы без 

пропусков и повторений.  

На титульном листе и задании номер страницы не ставится, но в 

общую нумерацию страниц работы они включаются. Порядковый но-

мер ставится в центре нижней части листа без точки.   

Стиль изложения должен быть академическим, без отступлений и 

риторических вопросов, при этом речь должна идти от третьего лица. 

Например, следует писать: «В результате проведения исследований по-

лучены следующие результаты, представленные на рисунке 5» и т.п. 

Фамилии и имена собственные, названия учреждений в тексте 

работы (проекта) приводят на языке оригинала. 

Курсовой проект скрепляется в пластиковую папку. Перед распе-

чатыванием необходимо предварительно согласовать текст в электрон-

ном виде с руководителем проекта. 
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Распечатанный курсовой проект с приложениями сдается препо-

давателю в срок, определяемый графиком учебного процесса – на за-

четной неделе шестого семестра. 

 

Оформление структурных частей дипломного проекта 

 

Каждая структурная часть проекта начинается с новой страницы.  

Титульный лист расчетно-пояснительной записки курсового про-

екта выполняют в шаблоне (см. шаблон титульного листа в Приложе-

нии А). 

После титульного листа размещают СОДЕРЖАНИЕ. Каждую за-

пись содержания оформляют как отдельный абзац, выровненный влево. 

Номера страниц указывают выровненными по правому краю поля и со-

единяют с наименованием структурного элемента или раздела посред-

ством отточия.  

Разрешено оформлять содержание в виде таблицы с невидимыми 

границами.  

Указание «стр.» должно отсутствовать.  

Титульный лист в содержание не включается. 

Основную часть расчетно-пояснительной записки курсового про-

екта следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты при 

необходимости могут делиться на подпункты. Разделы и подразделы 

должны иметь заголовки. 

Названия разделов (заголовки разделов) печатаются прописными 

(заглавными) буквами по центру строки, без подчеркивания, полужир-

ным шрифтом. Точка в конце названия не ставится.  
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Заголовки подразделов печатаются с прописной буквы полужир-

ным шрифтом, с абзацного отступа, без подчеркивания и точки в кон-

це.  

Пример оформления: 

ВВЕДЕНИЕ 

1 АНАЛИЗ МОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЕКТИРУЕ-

МОМ АССОРТИМЕНТЕ 

2 ВЫБОР МОДЕЛИ И ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ  

3 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ 

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ 

 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно ин-

тервалу - 2,0.  

Расстояние между заголовком подраздела и текстом должно быть 

равно интервалу – 1,5. 

Наименование каждого раздела, подраздела должны четко и 

кратко отражать их содержание.  

В конце каждого раздела, подраздела формулируются краткие 

выводы по результатам проведенного анализа. 

Каждый раздел необходимо начинать с нового листа (страницы). 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раз-

дела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, раз-

деленных точкой; в конце номера подраздела точка не ставятся.  

Пример оформления заголовков представлен на рисунке 1. 
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3 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ 

 

3.1 Исходные данные на проектирование 

К исходным данным на проектирование конструкции одежды от-

нося: 

- сведения о проектируемом изделии (модельное решение), 

- размерные признаки фигуры, 

- свойства материала. 

 

 

Рисунок 1 – Пример оформления заголовков раздела и подразде-

ла курсового проекта 

 

Оформление иллюстративного материала 

 

Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, рисунки) располагаются 

после первой ссылки на них в тексте и должны иметь наименования. 

При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, напри-

мер: «в соответствии с рисунком 2» и т. д.  

Иллюстрацию располагают по центру. Выше и ниже каждой 

иллюстрации, названия иллюстрации должна быть оставлена одна 

свободная строка. 

Наименование иллюстрации помещают по центру под ней.  

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его 

следует записывать через один межстрочный интервал. Наименова-

ние рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце, размер 
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шрифта 14. Перенос слов в наименовании графического материала не 

допускается. 

Нумерация иллюстраций по тексту – сквозная (например, Рису-

нок 1, Рисунок 2). За номером иллюстрации помещают текст поясняю-

щей подписи.  

Пример представления рисунка и подрисуночной надписи пред-

ставлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Схема построения шаблона рукава с верхним и 

нижним швами МК жакета 

 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было 

удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой 

стрелке. При распечатке курсового проекта иллюстрации должны быть 

выполнены цветной печатью. 

Чертеж, иллюстрирующий текст, выполняется упрощенно с це-

лью повышения наглядности. В приводимых в тексте чертежах опус-
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каются некоторые детали, узлы и даже отдельные позиции, не требую-

щиеся для понимания описываемой машины, конструкции механизма, 

прибора или установки. Не приводятся также спецификация, примеча-

ния и прочие надписи. Если они нужны, их вносят в подрисуночную 

подпись. На чертеже оставляют лишь позиции, необходимые для его 

объяснения в тексте.  

Правильно оформленные графики и диаграммы имеют предельно 

краткие надписи (лучше буквенные обозначения) для каждой из осей. 

Отдельные кривые нумеруются курсивными арабскими цифрами.  

 

Оформление таблиц 

 

Цифровой материал, результаты расчетов и анализа, как правило, 

оформляются в виде таблиц, включаемых как в основную часть, так и в 

приложения. 

На каждую таблицу в тексте должна быть сделана ссылка. При 

ссылке следует печатать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Например, Данные таблицы 2 показывают…. Результаты рас-

четов представлены в таблице 3. 

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы в 

форме единственного числа, а подзаголовки граф — со строчной бук-

вы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с про-

писной буквы, если они имеют самостоятельное значение; в конце за-

головков и подзаголовков таблиц точки не ставятся.   

Единицы физических величин, в которых приведены значения в 

таблице, необходимо помещать в заголовках граф и строк после запя-

той.  
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Не предусматривается графа «№ п/п»; строка с нумерацией граф 

таблицы арабскими цифрами необходима в том случае, если в тексте 

имеются ссылки на ее графы.  

Незаполненных граф и/или строк в таблице не должно быть; при 

отсутствии данных в соответствующей графе и/или строке ставится 

прочерк.  

Нумерация таблиц по тексту – сквозная (например, Таблица 1, 

Таблица 2). 

Перед названием таблицы и ниже таблицы должна быть оставле-

на одна свободная строка. Наименование следует помещать над табли-

цей слева, без абзацного отступа в следующем формате: Таблица Но-

мер таблицы — Наименование таблицы.  

Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в 

конце. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его 

следует записывать через один межстрочный интервал. Таблицу с 

большим количеством строк допускается переносить на другую стра-

ницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Табли-

ца», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой ча-

стью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Про-

должение таблицы» и указывают номер таблицы. При делении таблицы 

на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно 

номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы 

и (или) строки первой части таблицы.  

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. Заголовки граф выравнивают по центру, а за-

головки строк – по левому краю. Остальной текст в таблице выравни-

вается по центру. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничи-
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вающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие 

не затрудняет пользование таблицей.  

 

Оформление текста в таблице:  

- междустрочный интервал – 1,0;  

- шрифт Times New Roman (размер основного текста – 12 пт.);  

- абзацный отступ – 0 см.  

При большом количестве таблиц часть из них следует оформлять 

в виде приложений.  

В случае расположения таблицы на нескольких листах необходи-

мо оформить ее разрыв с пояснением продолжения. Пример оформле-

ния таблицы с разрывом представлен на рисунке 3. 

Таблица 1 – Размерная характеристика фигуры (см) 
 

Наименование раз-

мерного признака 

Величина измерения, см 

Типовой 

фигуры 

Индивидуальной 

фигуры 
Отклонение 

1 2 3 4 

Рост 176.0 178.2 2.8 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Обхват груди третий 96.0 97.2 1.2 

…….    

 

Рисунок 3 – Пример оформления таблиц 

 

Оформление физических величин и формул 

 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. Пояснение значений сим-
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волов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно 

под формулой в той же последовательности, в которой они представле-

ны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента 

необходимо приводить с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца. 

Ссылки в тексте работы на порядковые номера формул приводят-

ся в скобках: в формуле (1).  

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

отделяются запятой. 

Пример оформления приведен на рисунке 4. 

 

                                                                                                 (1) 

 

  

 

Рисунок 4 – Пример оформления формул 

 

В тексте не допускается: 

- сокращение обозначений физических и стоимостных величин, 

если они употребляются без цифр (например, 100 руб., но: стоимость 

выражается в рублях); 

- употребление математических знаков «<, >, =, %, №» без число-

вого выражения (например, 31 %; но: процентное отношение длины 

туловища индивидуальной фигуры к росту равно тридцати одному); 

- применение математического знака «–» перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»), за исключением 

формул, таблиц, рисунков; 

- отделение (перенос на разные строки или страницы) единиц фи-

зических величин от числового значения. 
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Представленные в пояснительной записке формулы (кегль 14) 

должны иметь сквозную нумерацию и оформляются в виде вставки из 

формульного редактора MsEquation. 

 

Защита курсового проекта 

 

Защита КП является завершающей стадией его выполнения. За-

щита проекта проводится при непосредственном участии руководителя 

проекта.  

В кратком докладе студент излагает основное содержание проек-

та, особо остановившись на новых разработках, выполненных в проек-

те.  

Оценка курсового проекта производится по результатам защиты с 

учетом своевременности завершения и качества выполнения чер-

тежей, расчетно-пояснительной записки и изготовления макета 

(образца) изделия. 
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Указания к выполнению основных разделов проекта 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Во введении необходимо кратко осветить перспективы развития 

отечественной швейной промышленности и пути решения задач, стоя-

щих перед ней в настоящее время [9-10]. 

Основное внимание в курсовом проекте уделяется разработке 

модельной конструкции одежды при запуске ее в производство. Во 

введении должны быть освещены основные направления совершен-

ствования методов проектирования одежды массового производства, 

обоснована актуальность темы на примере выбранного ассортимента 

швейной продукции. 

Объем введения 1 - 2 страницы. 

Текст раздела должен заканчиваться целью и задачами, постав-

ленными перед проектировщиком. 

Пример оформления: 

Целью курсового проекта является разработка модельной кон-

струкции конкурентоспособной модели женского жакета из полушер-

стяной ткани. 

Для достижения цели обозначены следующие задачи: 

• выполнить анализ модного направления; 

• подобрать типовую фигуру, соответствующую параметрам заказ-

чика, 

• разработать эскизы модели, провести конфекционирование; 

• разработать БК и МК проектируемого изделия, проверить в маке-

тах. 
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1 АНАЛИЗ МОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЕКТИРУЕ-

МОМ АССОРТИМЕНТЕ 

 

В разделе приводятся краткие сведения об основных модных 

тенденциях выбранного модного периода. Для анализа можно выбрать 

текущий, перспективный или исторический период. 

 

1.1 Анализ модного направления  

Анализ может быть проведен на основе промышленной или ди-

зайнерской коллекции [9-10]. В тексте необходимо отразить стилевые 

направления, ассортимент, текстиль, детали, отделку, аксессуары, цве-

товую гамму и т.п. 

Текстовый материал сопровождают иллюстрациями, отражаю-

щими основные конструктивные и художественно-композиционные 

решения коллекций. 

В качестве объекта анализа может быть выбран творческий ис-

точник. В качестве творческого источника может выступать историче-

ский костюм или события, творческая деятельность великих дизайне-

ров, природные явления, мир растений или животных, и т.д.  

Предметом исследования может быть и творчество какого-либо 

дизайнера, и природный объект, художественное произведение и т.д. В 

таком случае подраздел следует назвать «1.1 Анализ творческого ис-

точника». 

 

1.2 Подбор моделей-аналогов 

Для обоснования выбранного решения необходимо из анализиру-

емой коллекции выбрать 2-3 модели-аналога для подробного анализа. 
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Правила подбора моделей-аналогов. 

1) Модели-аналоги (МА) отбираются из числа изделий одного 

функционального назначения, но различных конструктивно-

технологических решений.  

2) Модели должны быть одного покроя (например, с втачны-

ми рукавами).  

3) Предпочтительно выбирать модели–аналоги одного разме-

ро-роста, причем близкого к размеру и росту проектируемого изделия. 

Модели-аналоги представляют в виде фотоизображений или эс-

кизами в 2-х проекциях - вид спереди и сзади, с описанием внешнего 

вида.  

Анализ составных частей моделей-аналогов представляется сту-

дентами в табличной форме (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Анализ составных частей моделей-аналогов  
№ Внешний вид модели-

аналога 

Наименование 

деталей 

Схемы деталей Наименование 

срезов 

1 …    

2 …    

 

Пример оформления фрагмента раздела представлен в Приложе-

нии Б: 

 

Выводы по разделу 1 

 

В выводах дается обоснование актуальности выбранного стиля 

проектируемого изделия, актуальность выбранного творческого источ-

ника. 
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2 ВЫБОР МОДЕЛИ И ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ  

 

В этом разделе наряду с наименованием ассортимента, необхо-

димо целевое назначение изделия, сезон носки, условия эксплуатации 

изделия и предполагаемую полнотно-возрастную группу потребите-

лей. Если изделие относится к сезонным, необходимо привести крат-

кую характеристику климатических особенностей данного географи-

ческого региона. 

Проведя анализ модных тенденций или творческих источников, 

студенты приступают к разработке проектной документации, первым 

этапом которой является композиционная проработка. 

 

2.1 Разработка художественного и технического эскизов про-

ектируемой модели 

Для принятия окончательного (принципиального) конструктив-

ного решения, характеризующего внешний вид, новизну и техническую 

эстетику изделия с учетом тенденций и перспективы развития моды 

необходимо представить художественный и технический эскизы [11-

13] разрабатываемой модели одежды. 

Для конкретного выражения художественного решения модель 

оформляется в виде эскиза в цвете, в свободном масштабе, манере и 

технике исполнения (пример на рис. 5).  

Технический эскиз выполняется в трех проекциях: вид спереди, 

сзади, сбоку. На техническом эскизе наносят центральные линии, де-

лящие модель на левую и правую части и линии основных конструк-

тивных уровней (груди, талии, бедер), основные параметры модели.  

Технический эскиз желательно выполнить на абрисе индивиду-

альной фигуры (пример на рис. 6). Такой способ позволяет оценить ре-
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альный художественный образ заказчика с учетом типа телосложения, 

пропорций, особенностей внешнего вида и определить средства повы-

шения гармоничности предлагаемого решения. 

 

 
 

Рисунок 5 - Пример представления художественного эскиза  

проектируемой модели  
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 Рисунок 6 - Пример представления технического эскиза 

 проектируемой модели  
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2.2 Составление описания модели 

Далее составляется описание внешнего вида модели [14] по при-

нятой в промышленности схеме. 

Описание модели включает в себя описание изделия в лаконич-

ной форме, содержащее вид и назначение изделия, волокнистый состав 

и цветовую гамму используемых материалов, покрой, силуэт, вид за-

стежки, длину, характеристику конструкции и декоративного оформ-

ления каждого узла, описание отделочных строчек, фурнитуры, нали-

чие подкладки и т.д. 

Весь текст пишется подряд через запятую или точку с запятой, в 

случае сложных оборотов в следующей последовательности: 

- название изделия (платье, блузка, брюки; платье-костюм: жа-

кет- блуза и юбка; комплект: жакет, блузка и брюки т. д.); 

- половозрастная принадлежность (платье женское для млад-

шей и средней возрастных групп; брюки мужские для средней и стар-

шей возрастных групп; платье детское для ясельной группы и т. д.); 

- вид материала (ткань шерстяная, полушерстяная, шелковая, 

хлопчатобумажная, хлопкополиэфирная, трикотажное полотно: шер-

стяное, синтетическое и т. д.) и вид отделки поверхности материала 

(гладкокрашеная, набивная или пестротканая с указанием вида рисун-

ка: с рисунком в клетку, полоску, с геометрическим рисунком, аб-

страктным, цветочным, с рельефным рисунком и т. д.); 

- комбинированность материалов модели указывается, если мо-

дель изготовлена из 2-х и более основных материалов; 

- особенности длины модели (укороченное – выше колена, 

длинное – по щиколотку, средней длины - до середины икры и т.д.); 

- силуэт (степень прилегания в области талии, бедер; расширение 

к низу модели и т.д.); 
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- особенности плечевого пояса (расширенный, зауженный); 

- наличие плечевых накладок; 

- отрезное: по линии талии, линии бедер, выше (ниже) линии та-

лии (бедер). В круглых скобках указывают, на каком расстоянии (в см) 

от линии талии (бедер). Если в изделии нет горизонтальных членений 

по талии и бедрам, этот пункт пропускается; 

- наличие основного пояса. Основным считается пояс, с которым 

модель одежды изображена на техническом рисунке. Если пояс на ри-

сунке изображен отдельно, например, в руке, то в этом случае пояс яв-

ляется дополнительной деталью и описывается в заключительной ча-

сти, как съемная деталь (так как это предполагает возможность эксплу-

атации изделия как с поясом, так и без него); 

- наличие деталей и узлов, не имеющих отношения конкретно к 

основным деталям и воротнику (например, погоны, карманы в боковых 

швах, застежка на уровне плечевого шва, хлястик, входящий в рельеф-

ные швы переда и завязывающийся на спинке и т. д.); 

- наличие деталей, имеющих отношение ко всему верху или низу 

модели (оборка по низу переда и спинки, кокетка по верху переда, 

спинки и рукавов, клинья «годе» во всех швах, баска в блузке, жакете, 

платье и пр.); 

- отсутствие рукавов (в тексте: без рукавов); 

- отсутствие воротника (в тексте: без воротника); 

- наличие подкладки (притачной или отлетной по низу изделия); 

- наличие и описание внутренних карманов. 

В случае отсутствия в изделии воротника, необходимо указать: 

- форму выреза горловины, например, с V-образным вырезом по 

горловине переда, с вырезом по горловине формы «лодочка», «щель», с 

фигурным вырезом и др.; 
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- вид обработки горловины (горловина обработана обтачкой; 

окантовочным швом, двойной косой бейкой и т. д.; 

- вместо воротника в изделии может быть капюшон или волан, 

тогда в описании отмечают: без воротника, с капюшоном. Если капю-

шон съемный – это указывается в конце описания. 

 

Пример составления описания модели с рисунков 5-6. 

Жакет женский повседневный для женщин младшей возрастной 

группы, изделие прилегающего силуэта, длиной до линии бедер. Линия 

плеч – прямая, незначительно расширенная. Уровень линии талии на 

естественном положении. Объем изделий средний. Жакет с централь-

ной бортовой застежкой на 1 пуговицу и петлю. Линия низа - фигурная. 

Воротник пиджачного типа с удлиненными лацканами. 

Стан изделия состоит из деталей переда, отрезных боковых ча-

стей и спинки. 

Спинка из двух частей, со средним швом, с вытачками на линии 

талии. 

Перед с нагрудной вытачкой, переведенной в линию декоратив-

ного бокового кармана с листочкой; с прорезным боковым карманом с 

клапаном и двумя обтачками. В вертикальном членении переда – ими-

тация шлицы. 

Объем изделия средний, прилегание достигается за счет членений 

и вертикальных вытачек по переду и по спинке. Линия талии и глубина 

проймы на естественном месте. Линия низа относительно линии бедер 

фигурная, уровень низа модели жакета расположен немного ниже ли-

нии бедер. Линия плеч прямая, незначительно расширенная. Переход 

от плеча к рукаву резкого очертания.  
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Рукава втачные двухшовные среднего объема, с передними и 

локтевыми швами.  

Цветовая гамма. Пастельные оттенки голубого, зеленого, цвет 

меди и ржавчины.  

Ткани. Полушерстяные костюмные ткани гладкие и фактурные. 

Рекомендуемые размеры: 84-98, 88-102, 92-106, 96-110,100-114. 

Рекомендуемые роста: 158, 164, 170, 176, 182. 

Девиз женского жакета - «Леди Босс». Идеальные пропорции, 

безупречный крой и посадка, отсутствие лишних деталей.  

 

2.3 Обоснование выбора материалов и рекомендации по уходу 

за изделием 

Одним из основных условий получения высококачественного из-

делия является правильный и обоснованный выбор материалов с уче-

том конструктивных особенностей изделия, применяемых методов из-

готовления и условий эксплуатации. В соответствии с назначением из-

делия, особенностями его эксплуатации, характеристиками формы и 

другими факторами студенты составляют перечень материалов (под-

кладочных, прокладочных, скрепляющих, отделочных и др.) [39-40] и 

заполняют конфекционную карту (таблица 2). 

Рекомендации по уходу за изделием должны учитывать свойства 

выбранных материалов. 

 

Таблица 2 – Конфекционная карта на изделие 

№ Материал Образец Характеристики 

(наименование, арти-

кул) 

1 2 3 4 

 …. …  
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Пример составления конфекционной карты на изделие представ-

лен в Приложении Б и таблице 3. 

 

Таблица 3 - Пример заполнения конфекционной карты  

Изделие: женский жакет, размер 176- 96- 114  

№ Материал Образец Характеристики (наимено-

вание, артикул) 

1 2 3 4 

1 Верх 

 

Ткань костюмная, ширина 

150 см, ВШрс, ВНитр 

2 Подкладка 

 

Ткань подкладочная, ширина 

150 см,  

РЕ 100% 

3 Прокладка 

 

Дублерин, ширина 112см, РЕ 

80%,  

СОТТОN 20% 

 Нитки, фурнитура: 

4 Пуговицы 

 

на ножке GAMMA 23мм 

цвет Бордовый 

5 Нитки 

 

65 ЛХ, цвет - в тон основно-

го материала 

 

 

Выводы по разделу 2 

Выводы по разделу должны содержать краткую информацию о 

выполненной работе, включая вид и назначение изделия, покрой, силу-

эт, волокнистый состав и цветовую гамму используемых материалов.  
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Пример оформления выводов по разделу 2 

1. На основе анализа модного направления и моделей-

предложений разработаны художественный и технические эскизы мо-

делей женского комплекта, составляющих многослойный образ.  

2. Составлено описание внешнего вида. 

3. Изделие разработано ориентированным на эко-моду и де-

конструктивизм, за счет использования нескольких однородных мате-

риалов разной расцветки. Представленный подход к выбору материала 

обеспечивает соответствие модным тенденциям. 

4. Установлено, что в разрабатываемом проекте, в следствии 

многослойности проектируемых изделий, силуэтная форма должна 

быть универсальной, а материалы легкими и натуральными. Натураль-

ность материала играет важную роль, так как обеспечивает такие необ-

ходимые для заказчика положительные свойства тканей как гигроско-

пичность и воздухопроницаемость.  
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3 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ 

 

При разработке конструкции, необходимо учитывать соответ-

ствие изделия требованиям к одежде выбранного ассортимента, техно-

логичность, степень сложности изготовления, удобство эксплуатации и 

т.д. 

Исходную информацию для проектирования БК устанавливают, 

исходя из выбранной методики конструирования.  

Как, правило, это: 

- перечень размерных признаков типовой фигуры [15-24], соот-

ветствующей индивидуальной; 

- конструктивные прибавки (включающие прибавки на свободное 

облегание и прибавки на пакет материалов); 

- характер технологической обработки для обеспечения совре-

менной объемной формы изделия. 

 

3.1 Антропометрическая характеристика фигуры 

Для обеспечения качества посадки модели и конструкции одежды 

на фигуре человека необходимо знать размерные признаки (табл. 4), 

осанку, пропорции, конституцию, принадлежность фигуры к опреде-

ленной полнотной группе.  

Заполняя таблицу 4, студенты указывают величины размерных 

признаков в сантиметрах, с точностью до десятичного знака. Величину 

отклонения размерных параметров индивидуальной фигуры от типо-

вых значений (столбец 7 таблицы 4) рассчитывают, как разность вели-

чин признаков типовой фигуры (столбец 5) и конкретной (столбец 6). 
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Таблица 4 – Размерная характеристика фигуры____________________ 
(пол, рост, размер, полнотная группа) 

для разработки базовой конструкции ____________________________ 
                                                                                        (наименование модели) 

№ 

п/п 

№ по 

ГОСТ 
Наименование 

размерного признака 

Обозн. Величина размерного 

признака фигуры, см 

Отклонения 

от типовой 

фигуры, см 
типовой конкретной 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Рост Р 
176 175 1 

… … …  
   

 

На основании антропоморфологического анализа студенты дают 

краткую характеристику телосложения, осанки, формы ног, рук инди-

видуальной фигуры [25-26]. 

 

3.2 Обоснование выбора прибавок на свободное облегание 

одежды 

К прибавкам на свободное облегание относятся прибавки, обес-

печивающие воздушные зазоры между телом и одеждой, т.к. одежда 

должна находиться на определенном расстоянии от поверхности тела.  

Конструктивные прибавки определяют с учетом направления мо-

ды на заданный исторический период, вида одежды, ее покроя, силуэта 

модели и окончательно уточняются в процессе проверки БК в макете.  

Величины конструктивных прибавок должны превышать мини-

мально-необходимые (исключение – плотно облегающая одежда из 

эластичных материалов). Прибавки минимально необходимые (Пмин) 

обеспечивают свободу дыхания, свободу движения, минимальное дав-

ление на тело [11], наличие воздушной прослойки для вентиляции 

пододежного пространства: 
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• для изделий пальтовой группы - 5,0-6,0 см;  

• для изделий костюмной группы - 3,0 см;  

• для изделий платьевой группы – 2,0-2,5 см.  

Прибавки минимально необходимые к обхвату талии (От) и бе-

дер (Об) составляют 0,5-0,75 прибавки по линии груди (Пг). 

Полученные данные оформляются в табличной форме (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Конструктивные прибавки для проектирования, см 

 

Наименование прибавки Усл. 

обозн. 

Числовые значения прибавки, см 

рекомендумые 

методикой 

принятые к 

проектиро-

ванию 

К полуобхвату груди третьему Пг   

К полуобхвату талии Пт   

К полуобхвату бедер Пб   

 

Выбор прибавок на свободное облегание производится на ос-

нове эскиза разрабатываемой модели. 

 

3.3 Разработка базовой конструкции изделия 

 

Разработку конструкции модели можно выполнять вручную или с 

использованием специализированных систем автоматизированного 

проектирования (САПР) одежды. Выбор методики проектирования 

(МГУДТ, СЭВ, ЦНИИШП, ЦОТШЛ и др.) должен быть основан на 

имеющихся у студента навыках чертежных работ и способности рас-

считать параметры конструкции [27-38].  
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Проектирование швейных изделий в курсовом проекте произво-

дится на типовую фигуру, близкую по размерной характеристике к 

конкретной фигуре (см. табл. 4), на которую в дальнейшем изготовля-

ется образец-макет проектируемого изделия. 

Расчет конструкции БК спинки и переда по выбранной методике 

построения выполняют в табличной форме (табл. 6). 

 

Таблица 6 − Расчет БК и ИМК спинки и переда____________________ 
(наименование изделия, рост, размер, полнотная группа)           

 по методике_____________________________________________ 

(наименование методики) 
 

Наименование 

конструктив-

ного 

отрезка 

Условное 

обозначе-

ние 

Расчетная 

формула 

Исходная 

величина, 

см 

Прибав-

ка об-

щая, см 

Отрезок в 

чертеже, 

см 

1 2 3 4 5 6 

Расчет базовой сетки чертежа 

      

Построение спинки 

      

 

Чертеж выполняется в двух масштабах: 

1) в масштабе 1:1 – входит в Приложения к курсовому проекту, 

2) в масштабе 1:5 – включен в текст пояснительной записки. 

Для апробации результатов разработки БК изготавливают макет. 

Подготовка макета базовой конструкции к примерке состоит в выпол-

нении ряда последовательных действий: 

- выкраивание деталей конструкции из макетного материала с за-

пасами по срезам на уточнение конструкции, деталей клеевых прокла-

док в соответствии с проектом изделия; 

- намелку линий груди (ОГ3), талии, бедер и предполагаемых ли-

ний швов на деталях, линий полузаноса и сгиба лацкана на полочках; 
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балансовых вертикалей у границ проймы с последующим прометыва-

нием намеченных линий, контрольных надсечек; 

- формование деталей с целью создания на отдельных участках 

спинки, полочек и рукавов выпукло-вогнутой формы; 

- дублирование деталей клеевыми прокладками; 

- сметывание макета. 

Во время проведения примерки макета БК изделия на живой фи-

гуре путем устранения конструктивных дефектов стремятся обеспе-

чить, в первую очередь, горизонтальность линии груди спереди, сбоку 

и сзади макета, а затем – отвесность балансовых вертикалей.  

В пояснительной записке необходимо представить фотографии 

первой (с указанием выявленных дефектов посадки) и второй (после 

устранения дефектов) примерок макета БК (по виду спереди, сзади, 

сбоку). 

Итогом проверки БК в макете должно быть обоснование причин 

выполненных корректировок, в числе которых: изменение конструк-

тивных прибавок, выявление отличий размерной характеристики фигу-

ры от типовой и др. Информацию о выявленных дефектах, способах их 

устранения [38], схему корректировки конструкции целесообразно 

представить в табличной форме (таблица 7). 

 

Таблица 7 − Корректировка БК изделия 

Наименование 

дефекта 

Внешнее 

проявление 

дефекта 

Схема устранения 

дефекта в макете 

Схема уточнения 

конструкции 

1 2 3 4 

 ….. … … 
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Рисунок 7 – Пример представления схемы БК в пояснительной 

записке курсового проекта 
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3.4 Разработка модельной конструкции изделия 

 

Модельная конструкция (МК) изделия разрабатывается на черте-

же базовой (БК). Для обоснования алгоритма и параметров преобразо-

вания чертежа конструкции используют данные, полученные в резуль-

тате анализа технического эскиза проектируемой модели и с учетом 

сложившейся практики. Алгоритм преобразования БК в пояснительной 

записке может быть представлен в табличной форме (таблица 8) или 

описательно. 

 

Таблица 8 – Алгоритм и параметры преобразования БК при конструк-

тивном моделировании _______________________________ 
                                                     наименование вида проектируемого изделия 

 

№  Наименование приема  

конструктивного моделирования 

Величина 

параметра, 

ед. изм. 

Иллюстрация 

1 Пример: Углубление проймы 1,5 см  

 …..   

 

Отдельные параметры МК должны быть рассчитаны с использо-

ванием масштабного коэффициента, это могут быть: 

- ширина борта, 

- расстояние между пуговицами, 

- длина изделия (или части изделия), 

- положение кармана, 

- величина уступа лацкана и т.п. 

Масштаб геометрически подобного эскиза (рисунка) определяет-

ся только во фронтальной плоскости. Все остальные участки имеют 
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перспективные искажения. Ориентировочные исходные размеры для 

конструирования деталей определяются по формулам:  

М = Рн / Рр,                              (1) 

Рн = Рр * М,                             (2) 

где М – масштаб (коэффициент) подобия, 

Рн - размер детали в натуральную величину (на чертеже или в 

шаблонах), 

Рр - размер детали на рисунке модели. 

Расчет модельных особенностей модели представляется в таб-

личной форме (табл. 9.)  

 

Таблица 9 – Расчет параметров конструктивного моделирования  

____________________________ 

наименование изделия, размеро-рост 

№ 

п/п 

Наименование участка Величина 

участка на 

эскизе, см 

Масштабный 

коэффициент, 

см 

Величина 

участка на 

чертеже, 

см 

1     

 

Чертеж модельной конструкции выполняется в двух масштабах: 

3) в масштабе 1:1 – входит в Приложения к курсовому проекту, 

4) в масштабе 1:5 – включен в текст пояснительной записки. 

Для апробации результатов разработки МК изготавливают макет. 

Подготовка макета МК к примерке аналогична подготовке макета БК 

(см. пп. 3.3). 

В процессе технического моделирования могут возникнуть по-

грешности. Поэтому необходимо тщательно проверять детали новой 

конструкции на соответствие длин монтируемых срезов: боковых, пе-
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реднего и локтевого швов рукава и др. По срезам деталей необходимо 

проставить монтажные надсечки и указать технологическую обработку. 

 

Таблица 10 – Пример заполнения таблицы 8 «Алгоритм и параметры 

преобразования БК при конструктивном моделировании» 

№ Наименование 

приема кон-

структивного 

моделирования 

Величина 

параметра, 

ед.изм. 

Иллюстрация 

1 2 3 4 

1 Расширение 

горловины 

спинки и переда 

По спинке 

углубление 

на 1 см, 

уменьшение 

плечевого 

среза на 6 

мм  
 

 
 

2 Изменение кон-

фигурации пе-

реднего и локте-

вого среза рука-

ва 

По модели 

 

 

Качество разработанной МК проверяется в макете. Выявленные в 

ходе примерки дефекты устраняются, способ устранения необходимо 

представить в табличной форме (табл. 11). В графе 2 «Схема внешнего 
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проявления дефекта» таблицы 11 допускается представить изображе-

ние дефекта в виде фотографии. Схему устранения дефекта (графа 3) 

также можно дополнить фотографией макета с откорректированной по-

садкой. 

 

Таблица 11 – Характеристика дефектов  

Наименование де-

фекта 

Внешнее прояв-

ление дефекта 

Способ 

устранения 

Схема уточнения конструк-

ции 

1 2 3 4 

Пример заполнения таблицы 

Угловой залом на 

полочке, идущий от 

выступающей точки 

грудной железы 

 

Увеличить 

раствор вы-

тачки на вы-

пуклость гру-

ди на 1,5 см 

 
 

 

По результатам примерок вносятся уточнения в чертежи дета-

лей модельной конструкции (допускается пунктирная линия).  

Пример текста: 

В процессе проведения примерки были выявлены такие дефекты 

как: длинная спинка, несоответствующая конфигурация линий рукава и 

линий шва стачивания спинки и боковой части. В процессе исправле-

ния дефектов был перенесен плечевой шов, на 1.5 см в сторону переда, 

а также была изменена конфигурация шва стачивания спинки и боко-

вой части. 
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В пояснительной записке обязательны фотографии первой (с ука-

занием выявленных дефектов) и второй (после устранения дефектов) 

примерок макета МК (пример на рис. 8). 

 
а                                          б                                       в 

Рисунок 8 – Фотография макета модельной конструкции женского 

жакета на конкретной фигуре: а – вид спереди, б – вид сбоку, в – вид 

сзади (пример) 
 

После построения чертежа модельной конструкции и итогов 

примерки проверяют полученную МК на технологичность и качество 

чертежа в целом: 

- соразмерность длин соединяемых срезов (целиком и отдельных 

участков); 

- достаточность количества монтажных контрольных знаков по 

линиям соединений; 

- величины технологических деформаций по срезам; 

- сопряженность и сопоставимость конфигурации срезов; 

- технологичность конструкции; 

- соответствие места и формы декоративных элементов эскизу. 



44 

 

3.5 Конструкция сборочных единиц изделия 

 

Конструкция сборочных единиц (узлов) изделия разрабатывается 

на основе результатов анализа технологии изготовления изделий - ана-

логов с использованием наиболее прогрессивных методов изготовления 

одежды [41-43]. По этой части проекта в пояснительной записке дается 

краткая характеристика технологической обработки основных узлов 

изделия в виде сечений сборочных единиц изделия с указанием техни-

ческих условий (ТУ) на изготовление.  

При этом студент должен учитывать свойства материалов (осы-

паемость, толщина), конструкцию швов и конфигурацию срезов дета-

лей.  

 

Пример оформления текста 

В соответствии с современными технологическими методами об-

работки жакета, с учетом выбранного оборудования, составлена схема 

обработки проектируемого изделия, представляющая собой технологи-

ческую карту, которая включает рисунок модели спереди и сзади с 

изображением разрезов узлов изделия (рис. 9).  

Пример оформления схем обработки разрезов жакета представ-

лен в таблице 12. На основные технологические узлы изделия разрабо-

таны модульные карты, на которых указаны технологические условия и 

номера операций по справочнику технологической последовательно-

сти. 
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Рисунок 9 – Пример карты сечений основных сборочных узлов женско-

го жакета 

 

Таблица 12 – Пример оформления таблицы «Технологические карты 

обработки жакета» (фрагмент) 

№п/п Наименование сборочной едини-

цы 

Конструкция узла  

1 2 3 

1 Разрез А-А. Схема обработки 

плечевого шва. 

 

2 Разрез В-В. Схема обработки 

шалевого воротника. 
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Продолжение таблицы 12 
1 2 3 

3 Разрез C-C. Схема обработки 

нагрудного кармана с листочкой. 

 
 

4 Разрез D-D. Схема обработки 

проймы. 

 
6 Разрез F-F.  Схема обработки ни-

за рукава. 
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Выводы по разделу 3 

В выводах необходимо указать особенности разработки базовой 

и модельной конструкций изделия, результаты макетирования, дать 

характеристику технологичности модели. 

Пример оформления выводов по разделу. 

1. Подобрана типовая фигура, соответствующая индивиду-

альной по ведущим размерным признакам и полнотной группе. Разра-

ботана базовая конструкция изделия. Проведена примерка макета БК, 

устранены дефекты. 

2. Проанализированы технический и художественный эскизы, 

выбраны приемы конструктивного моделирования одежды для преобра-

зования БК в модельную конструкцию. Разработана МК изделия. Про-

ведена примерка макета МК, выявлены дефекты, внесены уточнения в 

соответствии с антропометрическими особенностями заказчика. 

3. Выбраны методы технологической обработки узлов изде-

лия, составлена последовательность технологических операций. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ 

 

В выводах по проекту необходимо отметить новизну, перспек-

тивность и конкурентоспособность разработанной модели, рацио-

нальность ее конструктивного решения; привести технико-

экономические показатели, характеризующие целесообразность внед-

рения модели; отметить наиболее интересные результаты курсового 

проектирования. В Приложении приведен пример оформления выво-

дов. 
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 Оформление списка использованных источников 

 

После выводов располагается список использованных источни-

ков при выполнении курсового проекта. Нумерация литературы дается 

в порядке упоминания в тексте. 

В числе использованных могут быть: законодательные и норма-

тивные документы, монографии, учебники и учебные пособия, научные 

публикации (из журналов и сборников статей), Интернет-ресурсы. Це-

лесообразно оформлять список в порядке ссылок на них в тексте рабо-

ты. 

Рекомендуется следующий порядок описания использованных 

источников и литературы: фамилия и инициалы автора; заглавие; фи-

зическая характеристика документа; повторное указание инициалов и 

фамилии автора; место издания; полное название издательства; год из-

дания (без слова «год»); количество страниц в издании. 

При указании фамилии и инициалов автора между фамилией и 

буквами инициалов ставится пробел (например, Чижова Н. В.). 

При указании места издания используют сокращения, если это 

Москва и Санкт-Петербург (например, М. или С-Пб.); другие города 

пишутся полностью (например, Воронеж). 

После фамилии и инициалов автора и заглавия источника в квад-

ратных скобках указывается физическая характеристика документа 

(например, [Текст], [Электронный ресурс]). 

Вид документа (учебник, учебное пособие, атлас, монография, 

сборник трудов и т.п.) помещается после физической характеристики, 

отделяясь двоеточием. После двоеточия ставится пробел (например, 

Коблякова Е. Б. и др. Конструирование одежды с элементами САПР 

[Текст]: Учебник для высших учебных заведений). 



49 

 

После информации о виде документа или, если таковая отсут-

ствует, данных о физической характеристике ставится знак « / » (слеш 

– косая наклонная линия справа налево), далее повторно указываются 

инициалы и фамилия автора (авторов). 

Если документ является переводным, то эту особенность указы-

вают после вида документа (или непосредственно после названия, если 

вид не отражен), отделяя косой чертой. Перед косой чертой и после (в 

каком бы месте описания она не стояла, что бы ни разделяла) ставится 

пробел (например, Бужинский Ч. и др. Скорняжное производство / пер. 

с польск. [Текст]). 

Информация об издании (какое оно по счету, стереотипное, ис-

правленное, дополненное и т.п.), если она есть, дается после повторно 

указанных сведений об авторе, отделяется от них точкой и тире.  

Данные о конференции, журнале или сборнике научных статей, в 

котором представлен документ, размещают после повторно указанных 

инициалов и фамилии автора и отделяют от них знаком « // » (двойной 

слеш). Перед и после двойного слеша ставится пробел. 

Перед точкой и запятой (в каком бы месте описания они не стоя-

ли) пробел не ставится, а после них ставится. Перед и после тире про-

бел ставится всегда (например, Ажеж К. Человек говорящий: вклад 

лингвистики в гуманитарные науки / пер. с фр. [Текст] / К. Ажеж. – 2-е 

изд., стер.). 

Источники из сети Интернет должны приводиться с указанием ад-

реса сайта, датой добавления на него информации и датой последнего по-

сещения (датой проверки) (например, Модный тренд: павлово-посадские 

платки [Электронный ресурс]. –– URL: http://estemine.com/stil/lybimye-

veshi/pavlo-posadskiye-platki-russkoe-boho/).  

http://estemine.com/stil/lybimye-veshi/pavlo-posadskiye-platki-russkoe-boho/
http://estemine.com/stil/lybimye-veshi/pavlo-posadskiye-platki-russkoe-boho/
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Приложение Б 

Примеры оформления разделов пояснительной записки 

курсового проекта 

 

Примеры оформления текста ВВЕДЕНИЯ 

Пример 1. 

Современная индустрия моды демонстрирует устойчивый инте-

рес к сегменту детской одежды, особенно к нарядным платьям для де-

вочек подросткового возраста, что обусловлено ростом числа торже-

ственных мероприятий, таких как выпускные, дни рождения и фотосес-

сии. Результаты исследований показывают, что более 70% родителей 

приобретают отдельные нарядные платья для подобных событий, под-

черкивая востребованность моделей, которые сочетают актуальные 

модные тенденции, комфорт и безопасность. В условиях высокой кон-

куренции на рынке детской одежды разработка конструктивно-

технологического решения нарядного платья для девочек подростково-

го возраста становится важным направлением, позволяющим удовле-

творить запросы целевой аудитории и обеспечить соответствие изделия 

нормативным требованиям. 

Курсовой проект посвящен разработке нарядного платья для де-

вочек подросткового возраста, соответствующего модным тенденциям 

2025–2026 годов, таким как пастельные оттенки, пышные силуэты и 

романтические детали. Проект направлен на разработку изделия, кото-

рое сочетает элегантный дизайн, функциональность и удобство, что де-

лает его применимым как для индивидуального пошива, так и для се-

рийного производства. 

Предмет исследования — модель нарядного платья для девочек-

подростков, изделие с пышной юбкой-солнце, V-образной спинкой, ру-
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кавами-фонариками, выполненная в молочно-белом цвете с использо-

ванием атласа, фатина, нейлона и декора из жемчуга и страз. 

Цель работы — разработать конструктивно-технологическое ре-

шение нарядного платья для девочек-подростков, соответствующее 

модным тенденциям, потребительским предпочтениям и техническим 

требованиям, с учетом этапов конструирования, моделирования и тех-

нологии пошива. 

Задачи работы: 

- Изучить модные тенденции 2025–2026 годов и выявить предпо-

чтения целевой аудитории. 

- Обосновать выбор модели платья, разработать художественный 

и технический эскизы, составить описание внешнего вида изделия. 

- Выполнить выбор материалов и разработать модельную кон-

струкцию с учетом индивидуальных параметров фигуры модели, вы-

полнить макетирование с целью устранения дефектов посадки и моде-

лирования, 

- Разработать модульные карты основных узлов для обеспечения 

контроля качества изготовления изделия. 

 

Пример 2. 

Актуальность темы курсового проекта обусловлена ключевой ро-

лью легкой промышленности в современной экономике и социальной 

сфере. Как стратегически важная отрасль, она обеспечивает население 

качественными товарами массового потребления, формирует эстетиче-

ские стандарты и способствует развитию смежных производств. В 

условиях глобализации рынка и ужесточения потребительских требо-

ваний, предприятия отрасли сталкиваются с необходимостью постоян-

ного совершенствования конструкторских и технологических решений 
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при создании швейных изделий. Современный этап развития модной 

индустрии характеризуется отходом от традиционных канонов проек-

тирования одежды.  

Теоретической основой проекта послужили труды ведущих спе-

циалистов в области конструирования и технологии швейных изделий. 

В работе применялись следующие методы исследования: анализ науч-

но-технической литературы, сравнительный анализ моделей-аналогов, 

анализ методик моделирования.  

Целью работы является разработка конструкторско-

технологической документации на изготовление женского демисезон-

ного пальто, соответствующего современным требованиям качества и 

дизайна.   

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-

щие задачи: 

- провести анализ современных тенденций в проектировании де-

мисезонной одежды; 

- выполнить анализ модных тенденций и разработку техническо-

го эскиза модели пальто; с описанием особенностей модели, 

- разработать комплект конструкторской документации: базовую 

конструкцию, модельную конструкцию; проверить качество посадки 

БК и МК в макетах и внести изменения в чертежи, 

- составить технологическую документацию на изготовление из-

делия. 
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Примеры оформления текста раздела  

1 АНАЛИЗ МОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЕКТИРУЕ-

МОМ АССОРТИМЕНТЕ 

 

К подразделу 1.1 Анализ модного направления  

Пример 1 

Анализ модных тенденций — важный этап при разработке 

нарядного платья для девочек подросткового возраста, поскольку он 

позволяет определить актуальные направления в дизайне, материалах и 

цветовых решениях, которые соответствуют ожиданиям целевой ауди-

тории и рыночным требованиям. Данный раздел основан на изучении 

отчетов модной индустрии, публикаций в специализированных издани-

ях и материалов с платформ, таких как WGSN, Vogue и Pitti Immagine 

Bimbo, чтобы выявить ключевые тренды 2025–2026 годов в сегменте 

детской нарядной одежды. 

Модные тенденции 2025–2026 годов в детской одежде демон-

стрируют разнообразие цветовой палитры, где акцент делается на мяг-

кие, утонченные оттенки с добавлением выразительных акцентов. Со-

гласно отчету WGSN "Kidswear Forecast A/W 25/26", пастельные оттен-

ки, такие как молочно-белый, светло-розовый и кремовый, продолжают 

доминировать в детской моде, создавая образы, наполненные нежно-

стью и элегантностью. Нейтральные оттенки с теплым подтоном: кре-

мовый, бежевый и слоновая кость используются для создания аристо-

кратических и утонченных образов, вдохновленных высокой модой. 

Яркие акценты: фуксия, изумрудный и солнечно-желтый применяются 

в деталях (например, в вышивке или аппликациях), чтобы добавить ди-

намики и привлечь внимание. Металлизированные оттенки: золотой, 
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серебряный и бронзовый используются в декоре, подчеркивая роскошь 

и праздничность. 

Выбор материалов в детской моде 2025–2026 годов определяется 

сочетанием эстетики, комфорта и соответствия требованиям безопас-

ности. Использование легких и воздушных материалов, таких как ат-

лас, фатин и нейлон, остается актуальным для детской нарядной одеж-

ды. Натуральные ткани: шелк, атлас, хлопковый батист и шифон попу-

лярны за их гипоаллергенность и воздухопроницаемость. Американ-

ский атлас, в частности, востребован за гладкую текстуру и благород-

ный блеск, что делает его идеальным для лифов и верхних слоев юбок. 

Синтетические материалы с улучшенными свойствами: нейлон и 

полиэстер (например, в виде фатина) используются для создания воз-

душных и пышных элементов, таких как юбки и рукава. Эти материалы 

легки, прочны и позволяют реализовать сложные силуэты. 

Многослойные текстуры: комбинация плотных (атлас, бархат) и 

легких (фатин, органза) тканей создает динамичные и визуально насы-

щенные образы. Многослойность особенно популярна в юбках, где фа-

тин формирует объем, а атлас добавляет элегантность. 

В 2025–2026 годах актуальны следующие направления: 

1) Цветочные мотивы: вышивка, аппликации и объемные эле-

менты в виде роз, пионов или других цветов подчеркивают женствен-

ность и природную эстетику. Kisabiana активно использует цветочные 

аппликации, а Dior Kids добавляет вышивку в виде букетов. 

2) Декорирование жемчугом и стразами. Жемчуг и стразы: 

жемчуг символизирует элегантность и чистоту, а стразы холодной фик-

сации (диаметр 2–5 мм) создают сияющий эффект. Эти элементы попу-

лярны в коллекциях Bibiona и Lulusana. 
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3) Объемные элементы: пышные рукава, имитирующие ле-

пестки цветов, или рюши на юбках создают драматический эффект 

(рис. П.1). Bibiona и Kisabiana экспериментируют с такими деталями 

для усиления торжественности.  

4) Кружево и вышивка: тонкое кружево на рукавах или подоле 

добавляет изысканности, а ручная вышивка подчеркивает эксклюзив-

ность (Lulusana, Dior Kids). 

 

 
Рисунок П.1 – Модели детских нарядных платьев бренда LULUSANA 

 

Творческим источником в проекте выбраны цветы. Природные 

мотивы, представленные розой, пионом и концепцией букета цветов, 

выбраны за их символическую и эстетическую ценность, а также за 

возможность воплощения в дизайне одежды. Эти элементы анализиру-

ются с точки зрения их визуальных характеристик и потенциала для 

интеграции в нарядное платье. 

Роза, символизирующая любовь, красоту и нежность, является 

одним из самых узнаваемых цветков в дизайне. Ее многослойные ле-

пестки и изогнутые формы могут вдохновить создание объемных эле-

ментов, таких как пышные рукава или декоративные вставки. Эстетика 

розы, часто используемая в коллекциях Kisabiana и Dior Kids, подчер-
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кивает женственность и торжественность, что делает ее актуальной для 

детской моды. Возможности реализации включают использование лег-

ких тканей (например, нейлона или органзы) для имитации лепестков, а 

также вышивку или аппликации для декора (рис. П.2). 

 

 

Рисунок П.2 – Творческий источник 

 

Природные мотивы розы, пиона и букета цветов усиливают эс-

тетическую выразительность, позволяя создавать уникальные и запо-

минающиеся образы. Модная продукция брендов Bibiona, Lulusana, 

Kisabiana и Dior Kids соответствует выбранному стилю, бренды 

предлагают разнообразные подходы к дизайну: от аристократических 
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силуэтов и премиальных тканей до цветочных мотивов и романтиче-

ских деталей. 

 

К подразделу 1.2 Подбор моделей-аналогов 

Пример 1 

Таблица П.1 – Анализ составных частей моделей-аналогов  
№ Внешний вид модели-

аналога 

Наименование 

деталей 

Схема деталей Наименование 

срезов 

1 2 3 4 5 

1 

 

Центральная 

часть верхняя 

переда  

 

1- централь-

ный (средний) 

срез 

2 - срез гор-

ловины 

3 - плечевой 

срез  

4 - срез прой-

мы  

5 - рельефный 

срез  

6 - срез при-

тачивания 

нижней части 

Боковая верх-

няя часть пе-

реда  

 

1- боковой 

срез 

2 - срез прой-

мы 

3 - рельефный 

срез  

4 - срез при-

тачивания 

нижней части 

 

Нижняя часть 

переда 

 

1- сгиб 

2 - срез при-

тачивания к 

верхней части 

срез проймы 

3 - боковой 

срез 

4 - срез низа 
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Продолжение таблицы П.1 
1 2 3 4 5 

  Центральная 

часть верхняя 

спинки 

 

 

1- средний 

срез 

2 - срез гор-

ловины 

3 - плечевой 

срез  

4 - срез прой-

мы  

5 - рельефный 

срез  

6 - срез при-

тачивания 

нижней части 

Боковая верх-

няя часть 

спинки 

 

1- боковой 

срез 

2 - срез прой-

мы 

3 - рельефный 

срез  

4 - срез при-

тачивания 

нижней части 

 

Нижняя часть 

спинки 

 

1- сгиб 

2 - срез при-

тачивания к 

верхней части 

срез проймы 

3 - боковой 

срез 

4 - срез низа 

Рукав 

 

1 - срез низа 

2 - срез оката  

3 - нижний 

срез 

Воротник - 

стойка 

 

 

1- сгиб 

2 - верхний 

срез  

3 - срез втачи-

вания в гор-

ловину  

4-срез конца 

воротника 
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Примеры оформления Выводов по разделу 1 

Пример 1. 

1. Проведен анализ модный тенденций в сегменте детской 

нарядной одежды. Установлено, что разработка нарядного платья для 

торжественных мероприятий требует глубокого анализа актуальных 

модных тенденций, чтобы обеспечить соответствие изделия 

предпочтениям целевой аудитории и современным стандартам дизайна. 

2. Выполнен анализ творческого источника. В качестве 

творческих источников выбраны коллекции ведущих брендов детской 

моды Haute Couture — Bibiona, Lulusana, Kisabiana и Dior Kids. 

Определено, что для нарядных платьев дизайнеры брендов часто 

используют легкие ткани, такие как органза и нейлон, материалы 

пастельных оттенков, усиливающие природную эстетику. 

3. Выбраны модель-предложения из коллекций нарядной дет-

ской одежды Lulusana. В качестве приоритетной модели-предложения 

выбрано изделие с романтическими элементами, такими как открытые 

спинки, асимметричные детали и съемные аксессуары. 

4. В качестве источника композиционного решения выбраны 

природные мотивы, представленные розой, пионом и концепцией 

букета цветов. Выбранные источники характеризуются символической 

и эстетической ценностью, а также за возможностью воплощения в 

дизайне одежды. Эти элементы проанализированы с точки зрения их 

визуальных характеристик и потенциала для интеграции в нарядное 

платье. 
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К разделу 2 ВЫБОР МОДЕЛИ И ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 

 

К подразделу 2.1 Разработка художественного и техническо-

го эскизов проектируемой модели 

Пример 1. 

Художественный эскиз платья (рис. П.3) разработан с учетом 

творческого вдохновения и потребительских предпочтений. Он пред-

ставляет собой визуализацию концепции, отражающей романтизм Dior 

Kids, цветочные мотивы Kisabiana, аристократизм Bibiona и эксклю-

зивность Lulusana. На эскизе изображена девочка-подросток в платье 

молочно-белого цвета с пышной юбкой, напоминающей раскрываю-

щийся пион, и длинными рукавами-фонариками, декорированными в 

виде лепестков розы. V-образная спинка с пуговицами и ленточкой-

шнуром подчеркивает изящество силуэта, а жемчуг и стразы добавляют 

сияющий акцент. Верхняя атласная часть юбки декорирована волни-

стыми линиями из страза и жемчуга, а передний лиф включает кант на 

линии рельефа с аналогичным узором. 

 

Рисунок П.3 – Художественный эскиз детского нарядного платья 
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Техническое описание модели детского нарядного платья.  

Нарядное платье для девочки-подростка (рис. П.4) представляет 

собой элегантное изделие, выполненное в молочно-белом цвете, кото-

рый подчеркивает нежность и торжественность образа. Платье А-

образного силуэта, отрезное по талии, с прилегающим лифом и пыш-

ной юбкой-"солнце".  

Лиф платья, выполненный в корсетной форме из американского 

атласа с подкладкой из хлопкового батиста, укреплен дублерином для 

поддержания формы.  

Передняя часть лифа разделена на три детали с кантом на линии 

рельефа, где по центру размещен декоративный узор из страз и жемчу-

га в виде волнистых линий.  

Спинка с V-образным вырезом, декорированным рядом пуговиц 

(диаметр 1 см) и ленточкой-шнуром, завязывающимся в бант, добавляя 

романтический акцент и позволяя регулировать посадку.  

Рукава длинные, выполнены из прозрачного нейлона, с пышными 

элементами у плеч, моделированными в виде лепестков розы. Верхняя 

часть рукавов усилена сеткой и подкладкой для удержания формы, а 

нижняя часть прилегающая, что обеспечивает удобство движений. 

Юбка платья состоит из треx слоев: верхний слой выполнен из 

американского атласа, декорированного волнистыми линейчатыми узо-

рами из страз и жемчуга, а нижний слой из фатина с подложенной сет-

кой для поддержания формы создает объем, напоминающий раскрыва-

ющийся пион, что придает платью сходство с балетной пачкой. Длина 

юбки составляет 61 см (миди), что обеспечивает удобство и элегант-

ность. Застежка в боковом шве юбки на потайную молнию. 
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Декор платья включает жемчуг и стразы холодной фиксации 

(диаметр 2–5 мм), равномерно распределенные в виде волнистых линий 

на лифе и верхней атласной части юбки, создавая сияющий эффект.  

Платье сочетает в себе эстетику, функциональность и комфорт, 

что делает его идеальным выбором для торжественных мероприятий, 

таких как дни рождения, выпускные или фотосессии, и отвечает ожи-

даниям целевой аудитории. 

 

а                               б                                 в 

Рисунок П.4 – Технический эскиз нарядного детского платья:  

а) вид спереди, б) вид сбоку, в) вид сзади 

 

Пример 2. 

Техническое описание модели. Платье женское (рис. П.5), для 

младшей возрастной группы, из черного велюра с отделочной тканью 

сеткой, полуприлегающего силуэта, втачными одношовными рукава-

ми, с застежкой на молнию в среднем шве спинки, длиной выше лини 

колен, без воротника спереди и сзади вырез каре, оформленный сет-

кой, широкая стойка из сетки, со сборкой в верхней части.  
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Перед без среднего шва, с кокеткой квадратной формы, выпол-

ненной из сетки, с вытачками на выступание груди, выходящие из 

бокового шва и талевыми вытачками. 

Спинка со средним швом, с кокеткой квадратной формы, вы-

полненной из сетки, с плечевыми и талевыми вытачками.  

Рукава втачные одношовные со сборкой по окату.  

Воротник высокая стойка. 

 

а                       б 

Рисунок П.5 – Технический эскиз женского платья из велюра: 

 а) вид спереди, б) вид сзади 
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Пример 3. 

Модель одежды – сарафан из полушерстяной ткани.  

Художественный эскиз представлен на рисунке П.6. Техниче-

ский эскиз с обозначением участков для расчета модельных особен-

ностей – на рисунке П.7. 

 

 

Рисунок П.6 – Художественный эскиз 
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Рисунок П.7 – Технический эскиз женского сарафана 

 

Описание модели. 

Наименование изделия: Женский повседневный сарафан длиной до 

середины икры. Изделие на притачной подкладке 

Назначение.  Всесезонный  

Вид используемого материала. Ткань верха полушерстяная, ткань 

подкладки - вискоза 

Силуэт. Полуприлегающий 

Покрой. Перед и спинка сарафана с верхними отрезными боковыми 

частями и декоративными вертикальными членениями в нижней части 
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Застежка. Застежка смещенная, на 4 пары пуговиц 

Характеристика конструкции переда.  Перед состоит из семи частей 

- двух центральных верхних, одной центральной нижней, двух боковых 

верхних, двух боковых нижних 

Характеристика конструкции спинки. Спинка состоит из пяти ча-

стей – одной центральной, двух боковых верхних и двух боковых ниж-

них 

Характеристика горловины. Горловина округлой формы, расширена 

и углублена. Форма горловины спереди - глубокое округлое каре 

Вид отделки. На уровне талии в рельефах спинки и переда расположе-

ны хлястики с пряжками для регулирования степени прилегания изде-

лия. В подгибе низа изделия - кулиса. Вертикальные членения переда и 

спинки и часть срезов притачивания верхних боковых частей отделаны 

контрастной бейкой 

По проймам и горловине выполнена отделочная строчка. Ширина 

строчки 0,7 см. 

Рекомендуемые размеры. 84-98, 88-102, 92-106, 96-110,100-114. 

Рекомендуемые роста. 158, 164, 170, 176, 182. 

 

Пример 4.  

Пальто женское демисезонные из пальтовой ткани темно синих 

оттенков, умеренного объема полуприлегающего силуэта, на подкладке 

(рис. П8). Пальто предназначено для девушек средней возрастной 

группы. Длина изделия чуть выше щиколотки. Форма плечевого конту-

ра прямой формы поддерживается плечевой накладкой аналогичной 

конструкции. Линия плеча расширена. 
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а                                         б                                         в 

Рисунок П.8 – Технический эскиз модели женского демисезонного 

пальто: а) вид спереди, б) вид сбоку, в) вид сзади 

 

Изделие состоит из центральной и боковой частей переда, отрез-

ной боковой части, центральной и боковой частей спинки, верхней и 

нижней части рукава, воротника.  

Перед состоит из центральной и боковой детали, разделенных ре-

льефом, выходящим из плеча проходящий через центр груди и далее 

вниз. Талиевая и плечевая вытачка переведены в рельеф. На линии бе-

дер в швах рельефа расположены карманы. 

Спинка состоит из двух деталей центральной и боковой разде-

ленных рельефом, выходящим из плеча проходящий через выпуклую 
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часть лопатки и далее вниз. Талиевая и плечевая вытачка переведены в 

рельеф. В среднем срезе спинки расположены высокая шлица. 

Рукава втачные, среднего объема, двухшовные с передним и лок-

тевым швами. Снизу рукава закрытая шлица с тремя декоративными 

пуговицами. 

Воротник пиджачного типа с отрезной стойкой. Лацкан широкий 

длинный от линии талии.  

Застежка центральная, на две магнитные пуговицы. С креативной 

декоративной брошью в виде жука на линии талии. 

Рекомендуемые размеры: 84-88. 

Рекомендуемые роста: 170-176. 

Рекомендуемые полнотные группы: II-III. 

 

Пример 5.  

Плащ- тренч умеренного объема, прямого силуэта, слегка расши-

ренный к низу (рис. П9). Нагрудные вытачки на полочке переведены в 

горловину. Спинка со средним швом.  

Линия плеч расширена. Рукава рубашечного покроя, длинные.  

Воротник отложной с заостренными концами на отрезной стойке. 

Застежка центральная на разъемную тесьму молнию. Длина 

тренча выше щиколотки 

Рукав рубашечный умеренного объема, длинный, двухшовный с 

нижним и локтевым швами. По низу рукава съемная пата, вдетая в 

шлевки и зафиксированная пуговицей. 

Карманы расположены в боковых швах изделия, по одному с 

каждой стороны. 

Изделие с отлетной подкладкой, смешанного волокнистого со-

става (Вискоза+ПЭ). 
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По краям борта, по внешнему краю отлета воротника, на патах, 

шлевках выполнены отделочные строчки, на расстоянии 0,5 см от края.  

 

Рисунок П.9 – Технический эскиз тренча без корсажа 

 

Пример 6.  

Платье женское повседневное (рис. П10), А-силуэта, длиной ми-

ди, из натуральной плательной ткани, для младшей и средней возраст-

ной группы  

Платье малого объёма (Пг =8 см, Пт =9 см, Пб =5 см, По.п 

=1,5+модельное расширение) , полуприлегающего силуэта, отрезное по 

линии талии имеющее конструктивное решение, включающее: цен-

тральные и боковые части полочки стана, две талиевые вытачки по 
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спинке, низ юбки со средним швом, выступающим в качестве формо-

образующего элемента. 

Верхние части переда состоят из двух частей: центральной и от-

резной боковой части. На центральных частях по две пары вертикаль-

ных, застроченных складок. Горловина, с V образным вырезом, оформ-

лена плосколежащим воротником квадратной формы. По краю ворот-

ника рюш. Внизу V-образного выреза завязки.  

Нижние части переда с двумя парами складок, застроченных до 

уровня линии бедер. 

Верхняя часть спинки с двумя талиевыми вытачками. Нижняя 

часть спинки состоит из двух частей со средним швом и с двумя талие-

выми вытачками.  

Рукав втачной, со сборкой в верхней части оката. Нижний срез ру-

кава со сборкой и разрезом, обработан притачной манжетой. По верх-

нему краю манжеты рюш.  

Застежка центральная с притачными планками на 6 обметанных 

петель и 6 пуговиц. 

Застежка манжеты на 3 обметанные петли и 3 пуговицы. 

По низу изделия проложена отделочная строчка на расстоянии 1 

см. Вдоль рюши по краям манжета проложена отделочная строчка на 

0,1 см. 

При обработке изделия рекомендуется использовать нитки в тон 

материала, 6 синих пришивных пуговиц диаметром 27 мм и 6 пришив-

ных пуговиц диаметром 14 мм. 

Рекомендуемые размеры:96-104 

                роста: 164-170 

                полнотные группы: III 
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Рисунок П.10 - Технический эскиз модели платья на абрисе 

 

Пример заполнения конфекционной карты на изделие 

Таблица П.2 - Пример заполнения конфекционной карты  

Изделие: женский плащ, размер 170- 96- 114  

№ Назначение мате-

риала 

Характеристика материала Фотография материала 

1 2 3 4 

1 Основной материал 

тренча 

Плащвая ткань из полиэстера 

с пропиткой.; состав: 100% 

полиэстер 

Цвет: Пудровый розовый 

Ширина: 145 см 
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Продолжение таблицы П2 
1 2 3 4 

2 Основной материал 

корсажа 

Плащёвая ткань из полиэсте-

ра с пропиткой.; состав: 

100% полиэстер 

Цвет: Красный 

Ширина: 145 см 

 
3 Подкладочный ма-

териал 

Состав: 64% полиэстер, 36% 

вискоза 

Цвет: Пудра 

Ширина: 140 см 

Плотность: 95 г/м² 

 
4 Прокладочный ма-

териал тренча 

Дублерин моноэластичный. 

Состав: 100% пэ, клей PES. 

Цвет: Белый 

Ширина: 150 

Плотность: 40 г/м² 

 
 

 

5 Прокладочный ма-

териал тренча 

Дублерин моноэластичный. 

Состав: 100% пэ, клей PES. 

Цвет: Белый 

Ширина: 150 

Плотность: 40 г/м² 
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Продолжение таблицы П.2 
1 2 3 4 

6 Прокладочный 

материал корса-

жа 

Дублерин сорочечный 

Состав:100% хлопок 

Ширина: 112 см 

Плотность: 158 гр/м² 

 
7 Нитки для руч-

ных работ 

Состав: 100% полиэс-

тер 

Линейная плотность: 

31.5 текс 

 

 
8 Нитки для ма-

шинных работ с 

деталями из ос-

новной ткани 

Полиэстеровые 1 бо-

бина красного цвета и 

1 бобина розового для 

универсальной швей-

ной машины 

Состав: 100% полиэс-

тер 

Линейная плотность: 

31.5 текс  
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Продолжение таблицы П.2 
 

1 2 3 4 

9 Фурнитура Атласная тесьма-молния с 

металлическими зубцами 

Состав: 100% полиэстер 

Цвет: красный  

 

Тесьма-молния спиральная 

Состав: 100% полиэстер 

Цвет: в тон основного мате-

риала тренча 

 

Косая бейка 

Ширина: 15 мм 

Состав: 100% полиэстер 

Цвет: красный 

 

Металлические заклепки лю-

версы, цвет золото 

 

Кнопки пробивные Матери-

ал: пластик 

В цвет материала 

 

Китовый ус 

Материал: пластик  

Ширина: 0,6 см 

 

Крючки плательные  

Материал: металл 

Длина: 1,8 см 

 

Лента атласная 6 мм ( 1/4 ") 

"Gamma" AL-6P 5.4 м №026 

красный 
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Пример 2.  

Таблица П.3 - Конфекционная карта 

Наименование изделия: Женское летнее платье  

Назначение мате-

риала 

Характеристика материала  Прикладной материал 

1 2 3 

Основной материал Ткань типа бязь синего 

цвета; полотняного пере-

плетения; по волокнисто-

му составу образована 

хлопковыми волокнами 

 

Отделочный мате-

риал 

Ткань типа батист белого 

цвета; полотняного пере-

плетения; по волокнисто-

му составу образована 

хлопковыми волокнами 

 

Прокладочный ма-

териал 

Термоклеевой прокладоч-

ный материал (дублерин) 

 плотностью 34 г/м2 

 

Нитки для ручных 

работ 

 Армированные белого 

цвета  

 

Нитки для машин-

ных работ с дета-

лями из основной 

ткани 

Полиэстеровые 1 бобина в 

цвет ткани для универ-

сальной швейной машины 

 

Фурнитура Пуговица диаметром 27 

мм – 6 шт.  Пуговица диа-

метром 14 мм – 6шт 
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Примеры оформления Выводов по разделу 2 

Пример 1. 

1. Проведен анализ модный тенденций в сегменте детской 

нарядной одежды. Установлено, что разработка нарядного платья для 

торжественных мероприятий требует глубокого анализа актуальных 

модных тенденций, чтобы обеспечить соответствие изделия 

предпочтениям целевой аудитории и современным стандартам дизайна. 

2. Выполнен анализ творческого источника. В качестве 

творческих источников выбраны коллекции ведущих брендов детской 

моды Haute Couture — Bibiona, Lulusana, Kisabiana и Dior Kids. 

Определено, что для нарядных платьев дизайнеры брендов часто 

используют легкие ткани, такие как органза и нейлон, материалы 

пастельных оттенков, усиливающие природную эстетику. 

3. В качестве приоритетной модели-предложения выбрано 

изделие с романтическими элементами, такими как открытые спинки, 

асимметричные детали и съемные аксессуары. 

4. В качестве источника композиционного решения выбраны 

природные мотивы, представленные розой, пионом и концепцией 

букета цветов. Выбранные источники характеризуются символической 

и эстетической ценностью, а также за возможностью воплощения в 

дизайне одежды. Эти элементы проанализированы с точки зрения их 

визуальных характеристик и потенциала для интеграции в нарядное 

платье. 

5. На основе анализа модный тенденций в ассортименте 

детских нарядных платьев разработаны художественный и технический 

эскизы проектируемой модели. Составлено техническое описание 

модели. 
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К разделу 3 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

ИЗДЕЛИЯ 

К подразделу 3.1 Антропометрическая характеристика фи-

гуры 

 

а                      б                       в 

Рисунок П.11 – Фотография индивидуальной фигуры: а) вид 

спереди, б) вид сбоку, в) вид сзади 

 

Таблица П.4 - Пример заполнения таблицы 4 Размерная характери-

стика фигуры (фрагмент). 

№ 

п/п 

№ по 

ГОСТ 

Наименование 

размерного признака 

Обозн. Величина размерного 

признака фигуры, см 

Отклонения 

от типовой 

фигуры, см типовой конкретной 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Рост Р 176 175 1 

2 13 Обхват шеи Ош. 36,0 36 0 

3 14 Обхват груди первый Ог1 86,4 86,2 0,2 

4 15 Обхват груди второй Ог2 93,1 93 0,1 

5 16 Обхват груди третий Ог3 88 88 0 
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Продолжение таблицы П.4 
1 2 3 4 5 6 7 

6 18 Обхват талии От 65,0 65,2 0,2 

7 19 Обх. бед. с уч. выст. ж. Об 96 96 0 

8 20 Обх. бед. без уч. выст. ж. Об1 97 97 0 

9 25 Рас. от л. Т. сбоку Дсб 114,2 113,7 0,5 

10 26 Рас. от л. Т. до пола спер. Дсп 111,8 111 0,8 

11 27 Дл. ноги по внут. поверх. Дн 83,9 83,6 0,3 

12 28 Обхват плеча Оп 27,1 27 0,2 

13 29 Обхват запястья Озап 16,2 16,4 0,4 

14 30 Обхват кисти Окис 22,3 22,7 0,4 

15 31 Ширина плечевого ската Шп 13,8 13,8 0 

16 32 Рас.от т. осн. шеи до луч. 

т. 

 47,4 47 0,4 

17 33 Рас. от т. осн. шеи до л. 

Обх. запястья 

 72,3 72 0,3 

18 34 Высота проймы спереди Впр.п 25,2   

19 35 Выс. гр. Вг 33,1 34 0,9 

20 36 Длина талии спереди Дт.п. 53,8 53 0,8 

21 37 Высота проймы косая Впрк 28,3 27,8 0,5 

22 39 Высота проймы сзади Впрз 18,3 18 0,3 

23 40 Дл. сп. до т. с уч.выст. 

лоп.  

Дтс 42,4 41 1,04 

24 41 Выс. плеча кос. Впк 44,6 45 0,4 

25 43 Рас. от л. талии до т. осн. 

шеи спер. 

Дтс1 45,3 45 0,3 

26 45 Ширина груди Шг 33,9 33,7 0,2 

27 46 Рас. между соск. т. Цг 18,5 18,3 0,2 

28 47 Ширина спины Шс 34,5 34,8 0,3 
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К подразделу 3.4 Разработка модельной конструкции изделия 

Пример расчета модельных особенностей с использованием 

масштабных коэффициентов. 

Пример 1.   

Таблица П.5 - Расчет модельных особенностей женского сарафана 

(см. рис. П.7) 

№ 

п/п 

Наименование участка Величина 

участка 

на эскизе, 

см 

Масштабный 

коэффициент, 

см 

Величина 

участка на  

чертеже, см 

1 2 3 4 5 

1 Расстояние от линии талии 

до нижнего уровня боковой 

части переда 

1,6 15,4 25,5 

2 Ширина хлястика 0,3 15,4 4,5 

3 Расстояние между пугови-

цами по вертикали 

0,7 15,4 11,0 

4 Расстояние от линии груди 

до уровня горловины спе-

реди 

0,6 15,4 10,5 

5 Расстояние от линии талии 

до уровня А  

1,5 15,4 22,5 

6 Расстояние от линии талии 

до нижнего уровня боковой 

части спинки 

1,7 15,4 25,5 

7 Ширина борта 1,1 9,5 10,0 

8 Расстояние от линии сере-

дины переда до центра пу-

говицы 

0.9 9,5 8,0 

9 Расстояние от линии сере-

дины переда до положения 

рельефа по линии груди  

1,4 9,5 13,7 

10 Расстояние от линии сере-

дины переда до положения 

рельефа по горизонтально-

му членению  

1,2 9,5 11,3 
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Продолжение таблицы П.5 
1 2 3 4 5 

11 Расстояние от линии сере-

дины переда до положения 

точки Г  

1,9 9,5 18,1 

12 Расстояние от линии сере-

дины переда до положения 

рельефа по линии колена  

1,3 9,5 12,5 

13 Расстояние от линии сере-

дины переда до положения 

рельефа по линии низа  

1,1 9,5 10,0 

14 Ширина отделочной бейки 0,3 9,5 3,0 

15  Расстояние от линии сере-

дины спинки до положения 

рельефа по линии низа  

1,1 9,5 10,0 

16 Расстояние от линии сере-

дины спинки до положения 

рельефа по колена  

1,3 9,5 12,5 

17 Расстояние от линии сере-

дины спинки до положения 

точки Б  

2,1 9,5 20,1 

18 Расстояние от линии сере-

дины спинки до положения 

рельефа по линии бедер 

1,9 9,5 18,5 

19 Расстояние от линии сере-

дины спинки до положения 

рельефа по линии груди 

1,6 9,5 15,5 

20 Расстояние от линии сере-

дины спинки до положения 

рельефа по линии талии 

1,3 9,5 12,5 

21 Расстояние от линии талии 

до верхнего уровня хлясти-

ка 

0,2 15,4 3,5 

22 Ширина кулисы по низу из-

делия 

0,3 15,4 4,5 

23 Расстояние от уровня бедер 

до низа изделия 

4,8 15,4 75,0 

24 Ширина по плечевому шву 0,9 9,5 8,0 

25 Глубина горловины спинки 0,4 15,4 6,5 

26 Ширина горловины спинки 1,2 9,5 11,0 
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Примеры выявления и описания дефектов посадки 

Пример 1. 

На рисунке П.12 представлены фотографии примерки макета 

базовой конструкции женского платья. 

 

 

а                      б                       в 

Рисунок П.12 - Примерка макета базовой конструкции платья: а) вид 

спереди, б) вид сбоку, в) вид сзади  

 

В таблице П.6 представлена характеристика конструктивных 

дефектов и схемы уточнения конструкции. 
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Таблица П.6 - Корректировка БК изделия 

Наименование 

дефекта 

Внешнее прояв-

ление дефекта 

Способ 

устранения 

Схема уточнения конструкции 

1 2 3 4 

Угловые за-

ломы из-за 

недостатка 

раствора вы-

тачки на вы-

пуклость гру-

ди 

 

Раскрыть 

нагрудную 

вытачку на 

2 см 

 

Напряженные 

наклонные 

сладки Недо-

статок объема 

по линии гру-

ди 

 

Увеличить 

прибавку 

по линии 

груди на 

1,5 см 

 

 

Напряженные 

наклонные 

сладки Недо-

статок объема 

по линии бе-

дер 

 

 

Увеличить 

прибавку 

по линии 

бедер на 

1,8 см 
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Продолжение таблицы П.6 

1 2 3 4 

Недостаток 

длины плечево-

го среза 

 

Увеличить 

ширину пле-

ча на 1,5 см 

 

Балансовое 

нарушение 

Короткий пе-

ред,  

 

Понизить 

линию талии 

спереди на 1 

см 

 

Завышенное 

положение ли-

нии талии бе-

дер  

 

Понизить 

линию талии 

и бедер на 3 

см 

 
 

 

После устранения дефектов выполнена вторая примерка. На ри-

сунке П.13 представлен внешний вид посадки уточненного макета. 
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а                          б                                   в  

Рисунок П.13 – Втрая примерка макета базовой конструкции 

платья: а) вид спереди, б) вид сбоку, в) вид сзади 

 

В результате примерки модельной конструкции двухшовного 

втачного рукава (по методике МГУДТ) выявлены дефекты посадки 

(рис. П.14).  

Способы устранения дефектов представлены в таблице П.7.  

Вторая примерка макета рукава (рис. П.15) показала удовлетво-

рительную посадку. Новые дефекты не обнаружены. 
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а                           б                       в 

Рисунок П.14 – Первая примерка макета модельной 

конструкции рукава платья: а) вид спереди, б) вид сбоку, в) вид сзади 

 

Таблица П.7 - Дефекты в макете МК рукава выявленные при примерке 

Наименование 

дефекта 

Внешнее прояв-

ление дефекта 

Способ устра-

нения 

Схема уточнения кон-

струкции 

1 2 3 4 

Недостаток 

длины рукава 

 
 

Увеличить дли-

ну рукава на 4,5 

сантиметра 
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Продолжение таблицы П.7 

1 2 3 4 

Завышенная 

линия локтя 

 

Опустить линию 

локтя и вытачку 

на 2 сантиметра 

 

Излишняя 

посадка по 

окату рукава 

 

Уменьшить по-

садку рукава до 

2,5 сантиметров 

 
 

 
а                         б                   в 

Рисунок П.15 – Вторая примерка макета модельной 

конструкции рукава платья: а) вид спереди, б) вид сбоку, в) вид сзади 
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Пример 2. 

На рисунке П.16 представлены фотографии первой примерки 

макета модельной конструкции женского демисезонного пальто. Ма-

кетная ткань подобрана большой плотности (220 г/м2), что позволяет 

имитировать свойства пальтовой ткани. 

 

 

а                         б                   в 

Рисунок П.16 – Первая примерка макета модельной 

конструкции пальто: а) вид спереди, б) вид сбоку, в) вид сзади 

 

В таблице П.8 представлены выявленные в ходе примерки макета 

дефекты и способы их устранения. 

На рисунке П.17 представлена вторая примерка макета МК паль-

то с двухшовными втачными рукавами после устранения дефектов. 
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Таблица П.8 - Дефекты, выявленные при примерке макета пальто 

Наименова-

ние дефекта 

Внешнее проявление де-

фекта 

Способ 

устране-

ния 

Схема уточнения кон-

струкции 

1 2 3 4 

Недостаточ-

ная свобода 

по линии та-

лии 

 
 

Увели-

чить при-

бавку на 

 3 см 

 

 

Линяя плеча 

смещена впе-

ред  

 

Перене-

сти ли-

нию пле-

ча назад 

на 0,7 см 

 
Излишняя 

длина плече-

вого среза 

 
 

Умень-

шить 

длину 

плеча на 

1,5 см 

 
Недостаток 

длины пальто 

 
 

Увели-

чить дли-

ну пальто 

на 10 см 
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Продолжение таблицы П.8 
1 2 3 4 

Излишняя 

высота оката 

 

Умень-

шись вы-

соту ока-

та на 1,2 

см 

 

Короткий ру-

кав 

 
 

Увели-

чить дли-

ну рукава 

на 3 см 

 

 

 

а                         б                   в 

Рисунок П.17 – Вторая примерка макета модельной 

конструкции пальто: а) вид спереди, б) вид сбоку, в) вид сзади 
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К подразделу 3.5 Конструкция сборочных единиц изделия 

Пример 1. 

 

Рисунок П.18 – Модульная технологическая карта обработки узлов 

женского жакета 
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Пример 2 

 

Рисунок П.19 – Технический эскиз модели изделия женского тренча с 

указанием сечений 

 

Таблица П.9 – Схемы технологической обработки узлов женского пла-

ща 

Наименование сечения Наименование сечения 

1 2 

А-А Б-Б 
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Продолжение таблицы П9 

В-В Г-Г 

  
Д-Д Е-Е 

 

 

Ж-Ж З-З 

 

 

 

И-И 
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Примеры оформления выводов по разделу 3 

Пример 1. 

1. Для разработки БК изделия подобрана типовая фигура для 

индивидуальной детской фигуры. Проанализировано телосложение и 

величины размерных признаков. Рассчитаны отклонения от типовых 

величин. 

2. Выполнено построение базовой конструкции по методике 

СЭВ. Проведена примерка макета БК. Устранены дефекты, среди кото-

рых балансовые нарушения (длинная спинка), изменение наклона пле-

чевых срезов спинки и переда, уточнение раствора вытачек на выпук-

лость лопаток и груди. 

3. Разработана модельная конструкция стана рукава, включа-

ющая продольные и поперечные членения спинки и переда, моделиро-

вание формы горловины. 

4. Муляжным методом получена конструкция рукава.  

5. Проведены примерки макетов МК. Выявленные дефекты 

устранены. Внесены изменения в конструкцию. 

6. Составлена конфекционная карта на изделие. 

7. Разработаны модульные карты основных узлов изделия. 

 

Пример 2. 

1. Для создания чертежа базовой конструкции плечевого из-

делия выбрана методика ЕМКО СЭВ, соответствующая форме тела и 

обеспечивающая точную посадку рукава. 

2. В соответствии с ГОСТ 31396-2009 определена типовая фи-

гура и построена базовая конструкция с применением САПР Ассоль. 

3. На основе базовой конструкции разработана МК. 
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4. Выполнена проверка в макете. Выявленные дефекты устра-

нены. По результатам оценки качества посадки макета на фигуре сде-

лан вывод о том, что конструкция изделия соответствует антропомет-

рическим параметрам фигуры, требованиям к качеству посадки и 

внешнему виду. 

5. Внесены изменения в конструкцию, улучшающие удобство 

использования изделия.  

6. Составлена конфекционная карта, в которой отражен пол-

ный список материалов пакета изделия. 

7. Составлена технологическая карта, включающая изображе-

ние модели спереди и сзади с разрезами узлов изделия и схемами их 

обработки. 
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Примеры оформления выводов по проекту 

Пример 1 

В результате проведенной работы по проектированию женского 

жакета в рамках данного курсового проекта, были достигнуты следую-

щие ключевые результаты: 

1. Обоснование и выбор модели: на основе анализа современных 

тенденций и потребительских предпочтений обоснована и выбрана мо-

дель женского жакета, отвечающая требованиям функциональности, 

эстетики и технологичности. Выбор модели подкреплён изучением её 

конструктивных особенностей и потенциальной востребованности. 

2. Разработка конструкторско-технологической документации: 

сформирован полный пакет исходных данных для проектирования чер-

тежей модельной конструкции, включающий в себя эскиз модели, её 

конструкторско-технологическую характеристику, а также характери-

стику пакета материалов, выбранных для изготовления жакета.  

3. Проведён анализ и выбор методов обработки основных узлов 

изделия и технологического оборудования, что обеспечило технологи-

ческую обоснованность производственного процесса. 

4. Разработаны чертежи базовой и модельной конструкции про-

ектируемого изделия. По итогам примерок макетов разработаны и вне-

сены необходимые изменения в шаблоны деталей, что обеспечило точ-

ность и соответствие заданным параметрам модели. Проведена итого-

вая примерка макета модельной конструкции. Установлено соответ-

ствие полученного конструктивного решения разработанному техниче-

скому эскизу. 

Таким образом, в ходе выполнения курсового проекта разработа-

на конструкторско-технологическая документация в виде модельной 

конструкции женского жакета и модульных технологических карт. По-
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лученные результаты могут быть использованы в качестве основы для 

дальнейшего производства изделия и его последующей реализации. 

Проект продемонстрировал умение применять полученные знания на 

практике, а также навыки в области конструирования одежды и техно-

логической подготовки производства. 

 

Пример 2 

В рамках данной курсовой работы выполнена всесторонняя раз-

работка женского сценического костюма. Практическая реализация за-

ключалась в создании серии эскизов, разработке конструктивных ре-

шений с учетом индивидуальных антропометрических данных, подборе 

материалов с учетом эстетических и эксплуатационных характеристик, 

а также составлении технологической документации. Особое внимание 

уделялось обеспечению оптимального баланса между эстетикой, удоб-

ством и технической функциональностью костюма, что особенно важ-

но для сценических условий эксплуатации.  

В результате создан сценический костюм, полностью отвечаю-

щий поставленным задачам, обеспечивающий комфортную посадку, 

свободу движений и выразительность сценического образа. Работа де-

монстрирует умение комплексно подходить к проектированию одежды, 

сочетая творческие и технические аспекты. 

Таким образом, поставленные цели и задачи курсового проекта 

успешно реализованы, а полученные результаты могут быть эффектив-

но использованы в дальнейшей профессиональной деятельности и раз-

витии сценического костюма как средства художественного выраже-

ния. 
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