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Введение 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы – дипломного проекта. Обязательное 
требование − соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Написание дипломного проекта является заключительным этапом 
обучения и имеет своей целью: 

– получение, освоение, систематизацию, закрепление и расширение 
теоретических и практических знаний по специальности и применение этих 
знаний при решении конкретных научных, технических, экономических и 
других производственных задач; 

– развитие навыков самостоятельной работы и творческого решения 
конкретных конструкторских, технологических и художественных задач по 
развитию новых технологий и проектированию швейных изделий. 
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1 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) специалиста среднего звена, 

обучающегося по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий состоит из пояснительной записки к дипломному 
проекту, образца разработанного швейного изделия, графического материала, 
отражающих решение конструкторских и технологических задач, 
устанавливаемых заданием на проектирование и электронной презентации. 

Объем пояснительной записки должен составлять 40 - 60 страниц 
машинописного текста (не включая приложения). Дипломный проект 
оформляется в соответствии с Положением «Об оформлении дипломного 
проекта по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования», утверждённым Ученым Советом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 
Искусство)». [3].  

ВКР специалиста среднего звена, обучающегося по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 
представляет собой законченную разработку, в которой решаются задачи по 
проектированию швейного изделия из выбранного материала (ткань, трикотаж, 
мех и др.). 

Рекомендуемое содержание пояснительной записки дипломного проекта: 
Титульный лист (приложение А) 
Задание установленного образца (приложение Б), подписанное: 

исполнителем, руководителем ВКР и председателем предметно-цикловой 
комиссии. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
Теоретическая часть в соответствии темой проекта может содержать 

анализ модных тенденций, анализ творческого источника, анализ 
эргономических требований, анализ методик конструирования, маркетинговые 
исследования различной направленности. 

Вывод по главе 1 
ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
В состав конструкторской документации входит: 
- обоснование выбора модели, разработка художественного и технический 

эскиз модели (или моделей коллекции), разработка описание внешнего вида 
модели (или моделей коллекции);  

- обоснование выбора материалов; 
- разработка базовой конструкции с предоставлением информации о 

размерной характеристике фигуры, обосновании прибавок на свободное 
облегание одежды и демонстрации натурной и виртуальной примерки базовой 
конструкции; 
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- разработка модельной конструкции с предоставлением алгоритма 
трансформации базовой конструкции и демонстрации натурной и виртуальной 
примерки модельной конструкции и готового изделия; 

- разработка чертежей и градации лекал деталей изделия 
Вывод по главе 2 
 
ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
В состав технологической документации входит: 
- разработка спецификация деталей кроя в табличной форме 
- выбор методов обработки и разработка технологических модульных 

карт на обработку узлов изделия 
- разработка справочника технологических операций на изготовление 

изделия 
Вывод по главе 3 
ГЛАВА 4 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 
В экономическую часть входит расчет материальных затрат с 

предоставлением раскладки лекал. 
Вывод по главе 4 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЕ (графическая часть и др.). 
Распределение объема дипломного проекта по разделам дипломного 

проекта представлено в таблице 1.1 
 

Таблица 1.1 – Распределение объема по разделам дипломного проекта 
№  

п/п 
Структурные  

элементы дипломного 
проекта 

Объем структурных 
элементов 

дипломного проекта 
2 3 

Введение 2-4% от объема 

Теоретическая часть 20-30% 

Разработка конструкторской 
документации 

40-50% 

Разработка технологической 
документации 

30-40% 

Расчет материальных затрат 4-7% объема 

Заключение 2-4% от объема 

Список используемых источников 
и литературы 

2-4% от объема 

 
Тематика дипломных проектов должна быть направлена на максимальное 

использование и закрепление знаний, умений и навыков, которые приобретены 
обучающимися в течение всего периода обучения в Колледже. При 
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конкретизации тем дипломных проектов необходимо учитывать актуальность и 
выполнимость предлагаемых проектных решений. Актуальность тематики 
проектов определяется потребностями населения и производства. 

Темы дипломных проектов должны быть, по возможности, согласованы с 
профилем предприятия, на котором обучающийся проходит преддипломную 
производственную практику [2]. Темой дипломного проекта предусматривается 
разработка конструктивно-технологического решения модели швейного изделия 
определенного ассортимента и типовой проектно-конструкторской 
документации на него с учетом современной размерной типологии населения и 
перспективного направления моды. 

Тема ВКР, заявленная обучающимся (приложение А), согласовывается с 
руководителем, рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии и 
утверждается приказом ректора. Примерный перечень рекомендуемых тем 
дипломных проектов, разработанный предметно-цикловой комиссией и 
предлагаемых обучающимся приведён в следующем списке:  

- Разработка конструктивно-технологического решения моделей 
молодежной женской коллекции пальто в этническом стиле. 

- Разработка конструкторско-технологической документации на женский 
жакет в стиле оверсайз. 

- Разработка конструктивно-технологического решения женского 
брючного костюма. 

- Разработка конструктивно-технологического решения пальто-кейп, 
декорированного вышивкой. 

- Разработка конструктивно-технологического решения школьной формы 
для девочки старшей возрастной группы. 

- Разработка конструкторско-технологической документации на 
изготовление мужской парки-ветровки. 

- Разработка конструкторско-технологической документации на 
изготовление коллекции одежды для занятий фитнесом. 

- Разработка конструктивно-технологического решения коллекции 
спортивной одежды. 

- Разработка конструкторско- технологической документации на детский 
костюм с элементами трансформации. 

- Разработка конструктивно-технологического решения на изготовление 
женского комплекта в деловом стиле. 

- Разработка конструктивно-технологического решения коллекции одежды 
для дома. 

- Разработка конструктивно-технологического решения женской одежды с 
элементами трансформации. 

-  Разработка конструктивно-технологического решения комплекта 
детской одежды для внеклассных занятий. 

- Разработка конструктивно-технологического решения женского 
вечернего платья, декорированного отделочными элементами. 

- Разработка конструктивно-технологического решения театрального 
костюма. 



7  

- Разработка конструктивно-технологического решения выпускного 
платья с отделкой на корсетной основе. 

Примерный перечень рекомендуемых тем дипломных проектов доводится 
до сведения обучающихся не позднее 1 ноября учебного года выпуска. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 
Обучающийся должен самостоятельно выполнить дипломный проект, 

проявив творческий подход к решению конкретных задач, показать новизну 
предлагаемых им решений и оценить технико-экономические показатели 
разработки. 

При выполнении дипломного проекта необходимо опираться на последние 
достижения отечественной и зарубежной науки и практики в области швейного 
производства, применять компьютерные технологии. 

В процессе проектирования исходят из следующих общих положений: 
- реальности тематики дипломного проекта; 
- объективности, т.е. всестороннего обоснования проектных решений; 
-рациональности конструктивных решений, определяемой комплексом 

потребительских и технико-экономических показателей качества одежды 
(экономичности, т.е. достижения достаточно высокой эффективности 
производства разработанных швейных изделий); 

- возможности дальнейшего развития и совершенствования конструкции и 
технологии швейных изделий; 

- нормативности, т.е. соблюдения узаконенных государством стандартов 
на швейные изделия и других нормативных документов. 

Дипломный проект оформляется на русском языке в соответствии с 
Положением «Об оформлении дипломного проекта (работы) по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования», утверждённым Ученым Советом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «РГУ им. А.Н. 
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» [3]. 

 
2.1 Оформление текстового материала 
 
Дипломный проект выполняется с использованием текстового редактора 

Microsoft Word. Иллюстративный материал ВКР (графики, диаграммы, рисунки) 
выполняется в Microsoft Excel или соответствующих графических пакетах с 
последующей вставкой и форматированием в документ Word. 

Помимо оформления текста на русском языке, допускается также ее 
оформление (полное или частичное) на иностранном языке (английском, 
немецком и французском) в форме дополнительного приложения.  

Дипломный проект должен быть напечатан: 
- на одной стороне листа белой бумаги форматом А4;  
- ориентация – книжная (исключения могут составлять приложения);  
- параметры страницы – поля (мм): левое – 30, верхнее – 20, нижнее – 

20, правое – 10;  
- междустрочный интервал – 1,5, интервал между абзацами не 

добавляется;  
- шрифт Times New Roman (размер основного текста – 14 пт; размер 
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шрифта сносок, таблиц, приложений – 12 пт);  
- выравнивание текста – по ширине, без отступов;  
- абзац – 1,25 см;  
- автоматическая расстановка переносов.  
Шрифт должен быть четким. Плотность текста – одинаковой.  
Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки 

допускается, при этом плотность вписанного текста должна быть приближена к 
плотности основного текста.  

Нумерация страниц работы и приложений должна быть сквозная. Все 
страницы работы, включая иллюстрации, список источников и литературы, 
приложения нумеруются арабскими цифрами по порядку от титульного листа до 
последней страницы без пропусков и повторений. На титульном листе и задании 
номер страницы не ставится, но в общую нумерацию страниц работы они 
включаются. Титульный лист и задание в «Содержание» не включаются. 
Порядковый номер ставится в центре нижней части листа без точки.  Указание 
«стр.» должно отсутствовать. 

Стиль изложения должен быть академическим, без отступлений и 
риторических вопросов, при этом речь должна идти от третьего лица. Например, 
следует писать: «В результате проведения исследований получены следующие 
результаты, представленные на рис. 1.5» и т.п. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 
выполнения выпускной квалификационной работы, разрешается исправлять, 
закрашивая белой краской и нанося на том же месте исправленный текст 
машинописным способом или черной тушью вручную. 

Фамилии и имена собственные, названия учреждений в тексте работы 
(проекта) приводят на языке оригинала. 

Дипломный проект сшивается с помощью переплета на пластиковую 
пружину с прозрачной обложкой спереди. Рецензия на дипломный проект и 
отзыв руководителя не подшиваются, а размещаются в отдельных файлах, 
вшитых в конце работы. Дипломный проект в электронном виде в обязательном 
порядке сдаётся руководителю дипломного проекта.  

 
2.2 Оформление структурных частей дипломного проекта 

 
Каждая структурная часть проетка начинается с новой страницы.  
Названия разделов (заголовки разделов) – «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ», «ГЛАВА 2. 
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», «ГЛАВА 3. 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», «ГЛАВА 4. 
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» и 
т.д. печатаются прописными (заглавными) буквами по центру строки, без 
подчеркивания, жирным шрифтом. Точка в конце названия не ставится. 
Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 интервалам.  

Заголовки подразделов печатаются с прописной буквы жирным шрифтом, 
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с абзацного отступа, без подчеркивания и точки в конце. 
Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовками и 
текстом должны быть равны двум интервалам. 

Если раздел, подраздел имеет только один пункт, или пункт имеет один 
подпункт, то его нумеровать не нужно.  

Наименование каждого раздела, подраздела должны четко и кратко 
отражать их содержание.  

Наименования, включенные в «Содержание», записывают строчными 
буквами, начиная с прописной буквы.  

В конце каждого раздела, подраздела формулируются краткие выводы по 
результатам проведенного анализа. 

Каждый раздел необходимо начинать с нового листа (страницы). 
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой; в 
конце номера подраздела точка не ставятся.  

Внутри разделов или подразделов могут быть приведены перечисления. 
Перед каждой позицией перечисления следует использовать строчную букву, 
после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений 
необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а 
запись производится с абзацного отступа.   

В работе должны применяться научно-технические термины, обозначения 
и определения, а также сокращения слов, установленные соответствующими 
стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научно-технической 
литературе. 

Допускается применение узкоспециализированных сокращений, символов 
и терминов. Их необходимо расшифровать после первого упоминания, в 
последующем тексте эту расшифровку повторять не следует.  
Например, ВТО – влажно – тепловая обработка. 

 
2.3 Оформление иллюстративного материала 
 
Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, рисунки) располагаются по 

центру после первой ссылки на них в тексте и должны иметь наименования. При 
необходимости их снабжают поясняющими данными (подрисуночный текст).  

Иллюстрации, которые расположены на отдельных страницах работы, 
включаются в общую нумерацию страниц; обозначаются словом «Рис.» и 
нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах раздела, за 
исключением иллюстраций, приведенных в «приложении».   

Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового 
номера иллюстрации, разделенных точкой (например, Рисунок 1.2 - второй 
рисунок первого раздела). За номером иллюстрации помещают текст 
поясняющей подписи. Подписи к рисункам располагаются под ними по центру, 
размер шрифта 12, полужирный. Если в работе приведена одна иллюстрация, то 
ее не нумеруют и слово «Рис.» не пишут. Пример оформления приведён на 
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рисунке 2.1. Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было 
удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.  

Чертеж, иллюстрирующий текст, выполняется упрощенно с целью 
повышения наглядности. 

 

 
Рис. 2.1 - Схема построения шаблона рукава с верхним и нижним швами МК жакета, М: 1: 5 

 
В приводимых в тексте чертежа опускаются некоторые детали, узлы и даже 

отдельные позиции, не требующиеся для понимания описываемой машины, 
конструкции механизма, прибора или установки. Не приводятся также 
спецификация, примечания и прочие надписи. Если они нужны, их вносят в 
подрисуночную подпись. На чертеже оставляют лишь позиции, необходимые 
для его объяснения в тексте.  

 
2.4 Оформление таблиц 
 
Цифровой материал, результаты расчетов и анализа, как правило, 

оформляются в виде таблиц, включаемых как в основную часть, так и в 
приложения. На каждую таблицу в тексте должна быть сделана ссылка. 
Например, Данные таблицы 2.1 показывают…, Результаты расчетов 
представлены в таблице 2.2 

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы в форме 
единственного числа, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они 
составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 
имеют самостоятельное значение; в конце заголовков и подзаголовков таблиц 
точки не ставятся.   

Единицы физических величин, в которых приведены значения в таблице, 
необходимо помещать в заголовках граф и строк после запятой.   

Надпись «Таблица...» помещается над таблицей слева с указанием ее 
номера  (знак № и точка не ставится), после знака (-) пишется тематический 
заголовок с прописной буквы, которыйтне подчеркивается и точка вконце 
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которого не ставится.  
Нумерация таблиц может быть сквозной (например, Таблица 1, Таблица 2) 

или в пределах раздела (например, Таблица 1.1, Таблица 1.2, где первая цифра 
обозначает номер раздела, вторая цифра порядковый номер таблицы в пределах 
раздела). 

Не предусматривается графа «№ п/п»; строка с нумерацией граф таблицы 
арабскими цифрами необходима в том случае, если в тексте имеются ссылки на 
ее графы.  

При большом количестве таблиц часть из них следует оформлять в виде 
приложений.  
Пример оформления приведён на рисунке 2.2. 
 
Таблица 2.1 – Размерная характеристика фигуры (см) 
 

Наименование размерного признака Величина измерения 
Типовой 
фигуры 

Индивидуальной 
фигуры 

Отклонение 

1 2 3 4 
Рост 176.0 178.2 2.8 
……    

 
Рис. 2.2 - Пример оформления таблиц 

 
Заголовки в «шапке» таблицы форматируются по центру, текст в таблице 

– по ширине столбца, численные значения – по центру ячейки. Незаполненных 
столбцов и/или строк в таблице не должно быть, при отсутствии данных в 
соответствующей ячейке таблицы ставится прочерк. 

В случае переноса таблицы на другой лист заголовок таблицы не 
дублируется, а в левом верхнем углу указывается: «Продолжение таблицы…»; 
строка с нумерацией столбцов обязательно дублируется.  
Пример оформления приведен на рисунке 2.3. 
 
Продолжение таблицы 2.1 
 

1 2 3 4 
Обхват груди третий 96.0 97.2 1.2 
… …. … … 
    

 
Рис. 2.3 - Пример оформления переноса таблиц 

 
2.5 Оформление формульного материала  
 
Формулы размещаются отдельными строками и нумеруются в пределах 

раздела (первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер формулы).   
Номер проставляется арабскими цифрами с правой стороны листа на 

уровне формулы в круглых скобках.   
После формулы ставится запятая и с новой строки после слова «где» идет 
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расшифровка каждого обозначения. Пример оформления приведен на рисунке 
2.4. 

 

 
Рис. 2.4 - Пример оформления переноса таблиц 

 
 Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

отделяются запятой.  
Размеры прописных букв и цифр формул – 6-8 мм, строчных – 3-4 мм, 

индексы и показатели в 1,5-2 раза меньше буквенных обозначений.  
На формулы, заимствованные из литературных источников, делается 

ссылка в квадратных скобках (например, [23, с.50]).  
 
2.6 Оформление физических величин 
 
Единицы физической величины одного и того же параметра в пределах 

одного документа должны быть постоянными. Числовые значения величин с 
обозначением единиц физических величин и единиц измерения следует писать 
цифрами (например, 100 м, 150 тыс. руб.), а числа от одного до девяти без 
обозначения физических величин и единиц измерения – словами (например, 
Отклонение величины размерного признака «Ширина спины» у индивидуальной 

фигуры больше, чем интервал безразличия по нему в два раза (но: При наличии 

15 складок на юбке процедура параллельного расширения выполняется 15 раз). 

Единицы физических величин и их размерность указываются через запятую 
(например, толщина h, мм). При указании интервалов вместо тире ставится 
математический знак «÷» или многоточие (например: 3÷5; 7…12). Многозначные 
числа записываются с пробелом через каждые три разряда, начиная с меньших 
(например,10 234). 

В тексте не допускается: 
- сокращение обозначений физических и стоимостных величин, если они 

употребляются без цифр (например, 100 руб., но: стоимость выражается в 

рублях); 
- употребление математических знаков «<, >, =, %, №» без числового 

выражения (например, 31 %; но: процентное отношение длины туловища 

индивидуальной фигуры к росту равно тридцати одному); 
- применение математического знака «–» перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»), за исключением формул, 
таблиц, рисунков; 

- отделение (перенос на разные строки или страницы) единиц физических 
величин от числового значения. 

Представленные в пояснительной записке формулы (кегль 14) должны 
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иметь сквозную нумерацию и оформляются в виде вставки из формульного 
редактора MsEquation. 

Правила оформления формул: 
- номера формул даются в круглых скобках, форматирование по правому 

краю; 
- после формулы ставится запятая, со следующей строки по левому краю 

после слова «где» дается расшифровка символов формулы в порядке, в котором 
они идут в формуле, единицы физических величин обязательны. Расшифровка 
дается в строчку; 

- греческие буквы набирают прямым шрифтом, латинские – курсивом. 
 

2.7 Оформление выводов 
 

После основной части содержания дипломного проекта излагаются 
выводы. При оформлении выводы нумеруются. Каждый конкретный вывод (как 
правило, отдельный абзац) строится по следующей формуле: 

1.глагол, характеризующий выполненное действие (например, 
разработан, исследован, систематизирован, обоснован, выявлен, установлен, 

усовершенствован, получен, определен, подтвержден и т.д.); 
2.подлежащее, характеризующее разработку (метод, критерий, алгоритм, 

структура, состав, процесс, закономерность, модель и т.д.); 
3.определение, уточняющее получаемый эффект от выполнения 

разработки (позволяющий, обеспечивающий, преимуществом которого является 

и т.д.); 
4.эффект, получаемый в результате выполнения разработки (упростить 

процесс, выполнить конструктивное моделирование, распределить прибавки по 

участкам, изготовить изделие и т.д.). 
В качестве примера можно привести следующие выводы: 

- исследованы особенности мужского костюма эпохи рококо, позволившие 
разработать требования к проектируемому театральному костюму; 

- систематизирован состав информации, позволяющий упростить процесс 
проектирования базовой конструкции платья в автоматизированном режиме. 

 
2.8 Состав и оформление списка использованных источников и 

литературы 
 
Список использованных источников и литературы – элемент 

библиографического аппарата, помещается после заключения, содержит 
библиографические описания использованных источников, является важной 
частью дипломного проекта (работы), отражающей самостоятельную 
творческую работу выпускника и позволяет судить о степени ее 
фундаментальности. 

Список использованных источников и литературы охватывает все 
документы, использованные при выполнении работы. В списке литературы 
желательно наличие литературных источников, изданных за последние 5 лет, 
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информационного обеспечения (лицензионного) и литературы из ЭБС.  
В список включаются библиографические записи документов, 

оформленные в соответствии с действующими стандартами.  
В список использованных источников и литературы не включаются 

источники, на которые нет ссылок в основном тексте и те которые фактически 
не были использованы.  

Нельзя пользоваться порядковыми номерами списка использованных 
источников как словами для построения фраз (например, в [14] дано определение 
адаптивной системы...).  

К библиографическим источникам и литературе относятся:   
- законодательные материалы, делопроизводственные документы, 

статистические источники, источники личного происхождения (мемуары, 
дневники, переписка), стандарты, правила, инструкции, архивные документы  

- литература, в т.ч. на иностранных языках (учебники, учебные пособия, 
монографии, сборники, многотомные издания, статьи из периодических изданий 
и сборников, рецензии, диссертации и авторефераты диссертаций, в том числе на 
электронных носителях).  

- ресурсы Интернет (сайты, порталы). 
Рекомендуется следующий порядок составления и оформления списка 

использованных источников и литературы: фамилия и инициалы автора; 
заглавие; место издания; полное название издания; год издания (без слова «год»); 
количество страниц в издании. При указании фамилии, начальных букв имени и 
отчества автора между последними ставится пробел, а после фамилии запятая, 
после которой ставится пробел (например, Бочаров, И. Н.).  

При указании места издания используют сокращения, если это Москва и 
Санкт-Петербург (например, М. или С-Пб.); другие города пишутся полностью 
(например, Воронеж).  

Вид документа (учебник, учебное пособие, атлас, монография, сборник 
трудов и т.п.) помещается после названия, отделяясь двоеточием. Перед 
двоеточием и после него ставится пробел (например, Андреева, Г. М. Социальная 
психология: учебник для высших учебных заведений).  

Если документ является переводным, то это указывают после вида 
документа (или непосредственно после названия, если вид не отражен), отделяя 
косой чертой. Перед косой чертой и после (в каком бы месте описания она ни 
стояла, что бы ни разделяла) ставится пробел (например, Белл, Р. Т. 
Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ.).  

Информации об издании (какое оно по счету, стереотипное, исправленное, 
дополненное и т.п.), если она есть, дается после сведений о переводе, отделяется 
от них точкой и тире. Если издание непереводное, то информация об издании 
идет сразу после вида документа или названия, если вид не прописан.   

Перед точкой и запятой пробел не ставится, а после них ставится. Перед и 
после тире пробел ставится (например, Ажеж, К. Человек говорящий: вклад 
лингвистики в гуманитарные науки / пер. с фр. – 2-е изд., стер.).   

Описание диссертации и автореферата диссертации ничем не отличается 
от описания других источников. Продолжение заглавия: диссертация или 
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автореферат диссертации на соискание ученой степени – ставится после 
заглавия, отделяясь от него двоеточием. Перед двоеточием и после него ставится 
пробел. Допускаются сокращения ученых степеней. Перед многоточием и после 
него ставится пробел (например, Модели и методы оценки коммерческих банков 
в условиях неопределенности: дис. … канд. экон. наук).  В описании диссертации 
и автореферата может отсутствовать издательство, поскольку это рукопись.  

Можно привести следующие примеры составления списка 
использованных источников и литературы: 

- Книги: 
Рогов П. И., Конопальцева Н. М. Конструирование мужской одежды для 

индивидуального потребителя. – М.: Академия, 2006, – 384 с. 

Ссылки на страницы в книгах даются в тех случаях, когда рекомендуется 
конкретный материал. 

- Монографии, учебники, учебные пособия: 
Научные исследования и разработки в области конструирования 

швейных изделий. Монография. Книга 1/ под общ. ред. проф. Андреевой Е. Г. – 

М.: Издательство «Спутник+», 2016, – 170 с. 

Пармон Ф. М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. 

Учебник для вузов – 3-е изд. перераб. и доп. – М., «Триада Плюс», 2012, – 312 с., 

258 ил. 

Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности (швейное производство). Учебник для студ. высш. учебн. 

заведений ∕ Б. А. Бузов, Н. Д. Алыменкова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004, – 448 с. 

Стельмашенко В. И. Материалы для одежды и 

конфекционирование:Учебник /В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова. – М.: 

Академия. –2008, – 320 с. 

Рогожин А. Ю., Гусева М. А., Лунина Е. В. Проектирование изделий из 

тканей в САПР. Практикум.: Учебное пособие. / М.: РИО МГУДТ, 2013, – 240 с. 

Козлова Т. В., Ильичева Е. В. Стиль в костюме ХХ века. Учебное пособие 

для ВУЗов. – М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2003, – 160 с. 

Смирнова Н. А. Выбор швейных ниток для изделия: учебное пособие/ Н. А. 

Смирнова, А. П. Жихарев. – Кострома: Изд-во Костром.гос.технол.ун-та, 2008, 

– 67 с. 

Визгалова Н. А. Технология изготовления одежды из натурального меха. 

Учебное пособие. / Уфа.: Уфимск. технол. инст-т сервиса, 2002, – 86 с. 

Вид документа (учебник, учебное пособие, атлас, монография, сборник 
трудов и т.п.) помещается после названия, отделяясь двоеточием. Пробела перед 
двоеточием нет. 

- Переводные издания: 
Белл Р. Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ. - М.: 

Международные отношения, 1980, – 318 с. 
Бужинский Ч., Дуда И., Джежа Р., Сулига Л. Скорняжное производство 

/пер. с польск. – М.: Легпромбытиздат, 1985, – 128 с. 

Если документ является переводным, то это указывают после вида 
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документа (или непосредственно после названия, если вид не отражен), отделяя 
косой чертой. Перед косой чертой и после (в каком бы месте описания она ни 
стояла, что бы ни разделяла) – пробелы. 
- Статьи в журнале: 

 Гетманцева В. В., Гальцова Л. О., Бояров М. С.и др. Методика 

проектирования виртуального манекена // Швейная промышленность. – 2011, № 

6,– С. 32–34. 

Гусева М. А., Зарецкая Г. П., Петросова И. А. и др.. Исследование рынка 

меховых изделий в России // Вестник Казанского технологического 

университета. 2016, Т 19, № 6, – с. 102-107. 

- Сборники научных статей: 
а) Макаров М. Л. Жанры в электронной коммуникации: quovadis?// Жанры 

речи: сб. науч. статей. Саратов: Изд-во ГосУНЦ 

«Колледж», 2005,Вып. 4: Жанр и концепт, С. 336–351. 

б) Петросова И. А., Андреева Е. Г., Саидова Ш. А. и др. Эргономическая 

одежда для детей с ограниченными возможностями// Актуальные проблемы 

инклюзии: качество жизни, безбарьерная среда, образование без границ: 

Сборник научных публикаций. – М.: МГУДТ,2016, –С. 32-36. 

- Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых 

[Электронный ресурс] URL: http://kirov-artmuzeum.ru/  

 
2.9  Оформление приложений  

 
Материалы, сопровождающие выполнение работы, а также затрудняющие 

чтение дипломного проекта, выносятся (включаются) в приложения. 
Приложение оформляют как продолжение пояснительной записки на 
последующих ее листах или выпускают в виде самостоятельного документа. В 
тексте пояснительной записки на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного 
обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 
симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 
за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение 
приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае 
полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 
обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно 
приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 
разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 
каждого приложения. Перед номером ставится буквенное обозначение этого 
приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
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сквозную нумерацию страниц. При необходимости такое приложение может 
иметь «Содержание». 

 

Пример списка приложений: 

- приложение 1. Маркетинговые исследования спроса на проектируемое изделие; 
- приложение 2. Технические эскизы моделей – аналогов проектируемого 

изделия; 
- приложение 3. Конфекционная карта; 
- приложение 4. Художественный эскиз модели проектируемого изделия; 
- приложение 5. Технический эскиз модели проектируемого изделия; 
- приложение 6. Базовая конструкция проектируемого изделия в масштабе 

1:4; 
- приложение 7. Модельная конструкция в масштабе 1:4; 
- приложение 8. Комплект лекал деталей швейного изделия в масштабе 1:4; 
- приложение 9. Экспериментальная раскладка деталей кроя швейного 

изделия в масштабе 1:4; 
 

2.10 Требования к оформлению графической части 
 
Графическая часть ВКР представлена следующими листами: 

- базовая конструкция проектируемого изделия в масштабе 1:4; 
- модельная конструкция в масштабе 1:4; 

- комплект лекал деталей швейного изделия (верха, подкладки, 
прокладочных деталей в количестве, согласованном с руководителем проекта, но 
не более двух-трех листов) в масштабе 1:4; 
- экспериментальная раскладка деталей кроя швейного изделия в масштабе 1:4. 

Чертежи графической части могут быть выполнены вручную или, с 
использованием средств компьютерной графики. 

Оформление чертежей должно соответствовать требованиям ГОСТ ЕСКД 
[5] и правилам технического черчения ЕМКО СЭВ [26]. 

При составлении текстовой проектной документации следует соблюдать 
терминологию, рекомендованную в ГОСТ [13-15] и ЕМКО СЭВ [26] на основные 
виды готовых швейных изделий, деталей, классификацию соединений и 
технологическую обработку. 

 
2.11  Разработка электронной презентации дипломного проекта  
 
Электронная презентация выполняется в редакторе Power Point, является 

иллюстративным материалом к докладу при защите дипломного проекта 
(работы) и представляет собой совокупность слайдов, раскрывающих основное 
содержание дипломного проекта (работы), выполненной студентом.  

Электронная презентация включает:   
- титульный лист с указанием темы работы; Ф.И.О. студента; Ф.И.О. 

научного руководителя, его ученое звание, ученая степень – 1 слайд;  
- цель задачи, объект, предмет исследования – 1-2 слайда;  
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- результаты проведенного анализа исследуемой области, научное или 
экономическое обоснование основных параметров и характеристик, трактовку 
полученных результатов (эскиз модели, чертежи разработки модельной 
конструкции и лекал, технологические схемы узлов изделия и т.п., возможно 
представление фотографий процесса примерки макетов и т.д). На слайдах 
должны быть представлены: фотографии примерок образца изделия. в виде 
таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые размещаются на отдельных слайдах 
и озаглавливаются – 4-10 слайдов. 

Запрещено использовать слайды, не имеющие непосредственного 
отношения к рассматриваемому вопросу (например, красочные картинки из 
интернета, модели одежды, не имеющие отношения к разработкам автора 
презентации, и т.п.). 

Объем презентации, как правило, составляет 10-15 слайдов.  
Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов 

подбирается так, чтобы на нем хорошо был виден текст.  
Материал, используемый в докладе (презентации), должен строго 

соответствовать содержанию дипломного проекта (работы).  
Сформированную презентацию необходимо заранее проверить (записать) 

на демонстрационный компьютер на предмет открывания и доступности 
восприятия изображений всех слайдов. 

Для показа презентации (во время доклада) следует пригласить помощника, 
о чем заботится автор презентации. При этом желательно иметь световую указку. 

Неправильно или небрежно оформленная выпускная 
квалификационная работа к защите не допускается. 

 
2.12 Руководство дипломным проектом 

 
Студенты выпускного курса распределяются на преддипломную практику 

на предприятия, получив тему дипломного проекта, которую рекомендуется 
увязать с профилем предприятия. Поэтому желательно начинать работу над 
дипломным проектом уже во время прохождения преддипломной практики. 

Консультации по вопросам дипломного проектирования обучающийся 
получает у своего руководителя выпускной квалификационной работы. 

В обязанности руководителя дипломного проекта входит: 
- разработка индивидуальных заданий; 

консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения дипломного проекта; 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 
- контроль хода выполнения дипломного проекта; 
- подготовка студента к защите дипломного проекта; 
- подготовка письменного отзыва на дипломный проект;  
- оформление отзыва на выполненный дипломный проект; 
- практическая помощь обучающемуся в подготовке к защите дипломного 
проекта и иллюстративного материала презентации; 
- присутствие на заседании экзаменационной комиссии при защите 
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обучающимся дипломного проекта. 
В сроки, установленные администрацией колледжа, но не реже, чем один 

раз в неделю, обучающийся обязан отчитываться перед своим руководителем, 
который оценивает степень готовности дипломного проекта (в процентах к 
общему объему работы). 

На заседании предметно-цикловой комиссии систематически 
заслушиваются вопросы о ходе работы над дипломным проектом. 

За все принятые в ходе выполнения дипломного проекта решения и за 
правильность всех вычислений и данных отвечает обучающийся – автор 
выпускной квалификационной работы. 

Дипломный проект, подписанный обучающимся, представляется 
руководителю. После просмотра работы руководитель подписывает дипломный 
проект и пишет отзыв, в котором отмечает проявленную студентом инициативу 
и степень самостоятельности в работе, дает оценку работы в целом и в период 
проектирования. 

Подписанный руководителем дипломный проект, отзыв и графическая 
часть представляются обучающимся председателю предметно-цикловой 
комиссии. Председатель предметно-цикловой комиссии после ознакомления с 
работой и отзывом руководителя принимает решение о допуске или недопуске 
обучающегося к защите и, при положительном решении, ставит свою подпись на 
титульном листе дипломного проекта.  

Дипломный проект, допущенный к защите, направляется на рецензию на 
предприятие или на кафедру ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина». Исправление 
недостатков, выявленных рецензентом в работе, не допускается. 

Руководитель обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 
руководителя и рецензиями не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты 
дипломного проекта. 

 
2.13 Оформление электронной версии дипломного проекта 
 
Дипломный проект на бумажном и электронном носителях, отзыв 

руководителя и рецензия передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты. 

Электронная версия представляется на электронном носителе (диске или 
флеш-накопителе) в виде двух единых файлов в форматах: Word и -pdf, объемом 
не более 20 Мб; файлы объемом более 20 Мб должны быть заархивированы; 
заархивированный файл также не должен превышать 20 Мб. Ответственность за 
содержание выпускной квалификационной работы, достоверность всех 
приведенных данных, правильность оформление работы несет обучающийся – 
автор выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

 
2.14 Защита дипломного проекта 

 
Защита дипломного проекта проводится в Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) во главе с председателем комиссии. 
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Председателем ГЭК утверждается лицо, не являющееся сотрудником данного 
учебного заведения, из числа специалистов предприятий, организаций, 
учреждений, являющихся потребителями кадров специалистов среднего звена 
данной специальности. Кандидатура председателя ГЭК утверждается на 
заседании ученого Совета ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина». ГЭК 
формируется из преподавательского состава и работников колледжа ФГБОУ ВО 
«РГУ им. А. Н. Косыгина», а также лиц, приглашенных из сторонних 
организаций: специалистов моделирующих предприятий, учреждений и 
организаций швейной отрасли промышленности. 

Защита дипломного проекта выпускной квалификационной работы 
производится в сроки, установленные графиком учебного процесса колледжа 
ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина». Порядок проведения защит доводится до 
сведения студентов всех форм обучения не позднее, чем за 2 месяца до начала 
итоговой государственной аттестации.  

Защита дипломного проекта проводится на открытых заседаниях ГЭК с 
участием не менее половины ее членов. Персональный состав ГЭК утверждается 
приказом ректора ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина». 

В начале защиты секретарь ГЭК передает председателю пояснительную 
записку дипломного проекта и все необходимые документы. Председатель ГЭК 
представляет студента, зачитывает отзыв руководителя и рецензию на 
дипломный проект, после чего обучающийся получает слово для доклада.  

Используя графическую часть – плакаты или электронную презентацию 
защищающийся делает сообщение по теме выполненной работы и представляет 
изготовленное изделие на фигуре человека. На доклад отводится не более 7 
минут.  

По завершении доклада члены ГЭК задают вопросы, на которые 
защищающийся должен дать краткие и четкие ответы. 

Продолжительность защиты одного дипломного проекта не должна 
превышать 15 минут. В процессе защиты членами ГЭК должен быть определен 
уровень подготовки защищающегося по всем областям знаний, полученных им 
в процессе обучения. Вопросы членов ГЭК и ответы защищающегося 
записываются секретарем в протокол. 

Члены ГЭК в процессе защиты на основании представленных материалов 
и устного сообщения, защищающегося дают предварительную оценку и 
подтверждают соответствие выполненного автором дипломного проекта 
требованиям ГОСТ.  

Каждый дипломный проект оценивается членами ГЭК по девяти 
показателям: актуальность и новизна работы; теоретическая и практическая 
значимость работы; содержание, структура и стиль устного доклада; качество 
выполнения и оформления графической части; уровень практических умений 
при выполнении образца швейного изделия; качество, содержание, стилевое 
единство презентации; ответы на вопросы, свободное участие в дискуссии; 
владение  профессиональной речью, терминологией; наличие положительного 
отзыва руководителя.  

Критерии оценивания:  
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2 балла – показатель прослеживается в полной мере,  
1 балл - показатель прослеживается не в полной мере, 
 0 баллов- показатель не прослеживается.  
Оценка 16-18 б.  - 5 (отлично),  

12-15 б. - 4 (хорошо),  
9-11 б. - 3 (удовлетворительно),  
менее 9 б. - 2 (неудовлетворительно) 

В заключение ГЭК принимает решение о присвоении обучающемуся 
соответствующей квалификации специалиста среднего звена и выдаче ему 
диплома. В протоколе указываются также рекомендации ГЭК о возможности и 
целесообразности внедрения результатов ВКР на производстве и в учебном 
процессе Колледжа, публикации в открытой печати, оформлении патента или 
авторского свидетельства на промышленный образец, а также даются 
рекомендации для поступления в бакалавриат ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. 
Косыгина». 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 
3.1 Рекомендации по формулированию текста введения 
Введение является предисловием пояснительной записки дипломного 

проекта. Во введении необходимо: 
- сформулировать основные направления и задачи перспективного 

развития отрасли; 
- кратко обосновать актуальность тематики, предлагаемой к рассмотрению 

в дипломном проекте (ассортимент, половозрастную группу потребителя, 
соответствие направлению моды и т.д.); 

- сформулировать цели выполнения работ по проектированию; 
- сформулировать задачи и этапы выполнения проектных работ. 
3.2 Теоретическая часть 
Теоретическая часть в соответствии темой проекта может содержать 

анализ модных тенденций, анализ творческого источника, анализ 
эргономических требований, анализ методик конструирования, маркетинговые 
исследования различной направленности. 

 
3.2.1 Примеры содержания разделов теоретической части 
 
Анализ модных тенденций. 
Приводятся краткие сведения об основных модных тенденциях, 

характерных для заданного исторического периода, либо о перспективных 
коллекциях ведущих фирм-производителей одежды и дизайнеров в соответствии 
с ассортиментом проектируемых изделий: стилевые направления, текстиль, 
детали, отделка, аксессуары, цветовая гамма и т.п. Текстовый материал может 
быть дополнен иллюстрациями. Данная информация определяет рамки поиска 
возможных конструктивных и художественно-композиционных решений 
проектируемого изделия. 

Пример оформления фрагмента раздела: 

Основные тренды в направлении моды определяют недели моды в Нью-
Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Тренды грядущего сезона, задали отличия от 
классического представления гардероба — теперь в нем все больше 
женственности, элегантности и простоты. Мода снова прошла полный цикл: 
после засилия оверсайз-изделий и легендарных силуэтов на подиумах снова 
появились концептуально женственные вещи и прилегающий силуэт в том числе 
образы на рисунок 3.1[ссылка на источник]. 
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                            а                       б                                    в                            г 

Рис. 3.1- Платья с прилегающим силуэтом а) Avellano б) Robert Wun 
в) Alexander McQueen г) Balenciaga 

 
Вечерние наряды отличаются особой красой, роскошью и изысканностью. 

Несмотря на то, что дизайнеры до сих пор черпают вдохновение из моды начала 
века, уже в коллекциях 23/24 они разбавляют ее элементами классики и 
традиций. 

Анализ творческого источника. 
Творческий источник, имеет присущие только ему особые свойства, 

признаки. Проанализировав эти признаки можно почерпнуть новые творческие 
идеи. В качестве творческого источника может выступать исторический костюм 
или события, творческая деятельность великих дизайнеров, природные явления, 
мир и растений и животных и т.д. Например, природные явления, мир и растений 
и животных дают нам богатство линий, форм, фактуры. Необычные здания, 
шедевры архитектуры обращают внимание гармонией целого, красотой 
силуэтных линий. Этнический костюм и исторический костюм характеризуются 
преобладанием декоративного решения над конструктивным, многослойностью, 
наличием мелких деталей. Весь текст сопровождается иллюстрациями, копиями-
зарисовками или фотографиями. Предметом исследования может быть и 
творчество какого-либо дизайнера, и природный объект, художественное 
произведение и т.д. 

Пример оформления фрагмента раздела: 

Проанализировав тренды сезона и модные показы, для проектирования 
выбран источник вдохновения - образ из коллекции Schiaparelli Haute Couture 
Fall-Winter 2022/23 (рисунок 3.2) [ссылка на источник].  
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Рис. 3.2 - Образ Schiaparelli 

 
Особенностью творческого источника и главных тенденций сезона весна-

лето 2024 года являются открытые плечи, прилегающий силуэт, длина макси.  
Маркетинговые исследования. 
Маркетинговые исследования могут включать анализ потребительских 

предпочтений целевой аудитории. Целевая аудитория (targetaudience) - это 
совокупность потенциальных и реальных покупателей, которые заинтересованы 
в приобретении проектируемого изделия и объединены рядом общих 
характеристик. Эти характеристики также называются критериями 
сегментирования, которые делятся на социально-демографические, 
психографические, географические и поведенческие. На их основании 
составляется портрет целевого потребителя.  

Пример оформления фрагмента раздела: 

Описание целевой аудитории: Молодые девушки, 18-22 лет, с доходом 
средний и выше среднего, имеющие высшее или средне-специальное 
образование, проживающие в крупных городах численностью свыше 500 
тыс.чел., среднестатистические офисные служащие, работают удалённо или в 
творческой студии, до работы в основном добираются на общественном 
транспорте.  

Опрос потребителей. В опросе потребителей необходимо исключить лица, 
причастные к исследуемой отрасли промышленности, профессионально 
занимающиеся рекламой изделий исследуемого ассортимента, работники 
магазинов, специалисты маркетинга продукции, как заинтересованные в 
результатах опроса. 

На первом этапе исследования необходимо разработать анкету. В 
перечень предметов для исследования включают основные характеристики 
изделия исследуемого ассортимента определенного назначения: повседневного 
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бытового назначения, для торжественных случаев, производственная одежда и 
т.д. 

Для сбора информации интервьюером можно использовать как личный 
контакт с респондентами, так и дистанционный формат (опрос по телефону, 
использование онлайн-сервисов – «Анкетолог», гугл-формы, яндек-формы и 
т.д.). Дату и место опроса, а также контактные данные помещают в конец анкеты. 
Если не все опрашиваемые сообщают контактные данные, то можно предложить 
использовать псевдоним. Количество вопросов в анкете должно быть не менее 
15.  

Размещение вопросов в анкете рекомендуется от простых к сложным. 
Первые вопросы – нейтральные, не допускающие дискуссий. Во введение анкеты 
должна быть включена информация об опрашиваемом:  

- возраст,  
- пол,  
- уровень дохода,  
- населенный пункт проживания. 
Анкета должна содержать как прямые, так и косвенные вопросы, 

распределенные равномерно. Большинство вопросов могут быть с 
многовариантным ответом. Опрашиваемый выбирает из перечисленных 
вариантов ответ (ставит символ в отведенном месте), соответствующий его 
собственной позиции, или близкой к ней.  

При разработке вопросов о предпочтениях потребителей в художественно-
конструктивном построении моделей одежды следует помнить, что многие 
респонденты не владеют профессиональной терминологией, поэтому в анкете 
необходимо представить сопровождающие иллюстрации. 

Пример анкеты направленной на выявление предпочтений женщин в 
одежде: 
 
1. Ваш возраст? 
o Меньше 20;      
o 20 - 25; 

o 25 – 30.

2. Город проживания?
o Мегаполис; 
o Крупный город; 
o Небольшой город; 

o Поселок городского 
типа/село/деревня.

3. Уровень дохода?
o Высокий; 
o Выше среднего; 
o Средний; 

o Ниже среднего; 
o Низкий.

4. Укажите предпочтительное для Вас место приобретения одежды (вариантов 
ответов может быть несколько):
o Фирменный магазин; 
o Интернет-магазин; 
o Универмаг; 
o Другое______________________________________ 



27  

5. Как Вы узнаете о новых тенденция моды? (Вариантов ответов может быть 
несколько):
o От знакомых и родственников; 
o Телевидение; 
o Наружная реклама; 

o Выставки-ярмарки; 
o Через интернет;

o Другое______________________________________
6. Что для Вас является решающим при покупке одежды?
o Дизайн изделия; 
o Соответствие модному стилю; 
o Имя дизайнера; 
o Качество изделия; 

o Комфортность изделия (удобство 
носки); 
o Фирма - производитель; 
o Бренд; 
o Цена;

o Другое______________________________________ 
7. Какую сумму Вы готовы потратить на приобретение платья?
o До 2000 руб.; 
o От 2000 – до 5000 руб.; 

o От 5000 до 10000 руб.; 
o Больше 10000 руб.

8. Предпочтительный силуэт платья:
o Прямой; 
o Полуприлегающий; 

o Прилегающий; 
o Трапециевидный.

9. Какую длину платья Вы предпочитаете?
o Выше уровня колен; 
o До колен; 
o Ниже уровня колен; 

o До середины икры; 
o До щиколотки; 
o Всё равно.

10.  Платье из какого материала Вы хотели бы носить?
o Из натурального (хлопок, лен, шелк и др.); 
o Смесовый материал.  
11.  Какой стиль в одежде Вы предпочитаете?
o Классический/консервативный; 
o Романтический (рюши, воланы); 
o Фольклорный/этнический; 
o Casual; 
o Милитари (одежда с элементами военного костюма); 
o Спортивный; 
o Другое______________________________________ 
12.  Какую отделку в одежде вы предпочитаете?
o Кружево; 
o Вышивка; 
o Печатный рисунок; 

o Бисер/стразы/пайетки; 
o Ткань – компаньон (другого цвета);

o Другое______________________________________ 
13.  Место расположения декоративных элементов (вариантов ответов может 
быть несколько):
o На спине; 
o Спереди изделия; 
o На рукаве; 
o По низу изделия; 

o По горловине. То
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14.  Ткань с каким рисунком Вы предпочитаете? (Вариантов ответов может быть 
несколько): 
o Однотонные (гладкокрашеные) ткани; 
o С крупным рисунком; 
o С мелким рисунком; 
o Сочетание этих вариантов. 
15.  Выберите понравившийся мотив рисунка (вариантов ответов может быть 
несколько): 

 
Геометрический Растительный Цветочные узоры Гжель 

 
Обработка результатов анкетирования должна сопровождаться 

иллюстративным материалом (диаграммами) и анализом. 
Анализ материальных затрат, которые потребители готовы выделить из 

семейного бюджета на приобретение нарядного детского платья (рис. 3.3) 
показал, что, 39,5% опрашиваемых готовы потратить от 2 до 5 тыс. рублей, 38,3% 
- до 2 тыс. руб., 13,6 % - готовы потратить от 500 до 1 тыс. рублей и лишь 8,6% 
свыше 5 тыс. рублей. 

 

 
Рис. 3.3 - Диаграмма суммы покупки нарядного детского платья 

 
По результатам анкетирования выявлено, что большинство респондентов 

при выборе нарядного детского платья обращают внимание на внешний вид 
изделия – 51,9%, на состав изделия – 28,4% и на стоимость – 19,8% (рис. 3.4). 
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Рис.3.4 - Диаграмма предпочтений некоторых характеристик нарядного детского платья 
 
В результате проведенного анализа установлены предпочтения целевой 

аудитории. 
 
3.2.2 Формулирование выводов по главе 1 
 
В выводах дается обоснование актуальности выбранного стиля 

проектируемого изделия, анализ результатов маркетинговых исследований, 
актуальность выбранного творческого источника: 

Пример оформления выводов по разделу: 
1. Приведен и подробно рассмотрен анализ основных модных трендов на 

2024 год в ассортименте нарядных женских платьев. Анализ модных трендов 
показал популярность моделей платьев прилегающего и полуприлегающего 
силуэтов. Определены цвета сезона: монохром, пастельные тона, 
минималистичные сочетания цветов, а также спокойные приглушенные оттенки. 

2.Творческим источником выбран образ Schiaparelli, наиболее 
соответствующий нынешним тенденциям моды и трендам. Уточнена 
актуальность выбранного творческого источника: баланс объема и 
прилегающего силуэта, цветовое сочетание, использование разных фактур. 
Проведен анализ коллекции Schiaparelli Haute Couture Fall-Winter 2022/23  

3.Проведен мониторинг предпочтений женщин в одежде. Исследовалась 
востребованность нарядных платьев. Целевая группа респондентов подобрана по 
возрасту, трудозанятости. Мониторингом установлены потребительские 
предпочтения по силуэту, покрою, свойству материалу и цветовому решению 
изделия. 
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3.3 Разработка конструкторской документации на проектирумое 
изделие 

 
В состав конструкторской документации входит: 
- обоснование выбора модели, разработка художественного и технический 

эскиз модели (или моделей коллекции), разработка описание внешнего вида 
модели (или моделей коллекции);  

- обоснование выбора материалов; 
- разработка базовой конструкции с предоставлением информации о 

размерной характеристике фигуры, обосновании прибавок на свободное 
облегание одежды и демонстрации натурной и виртуальной примерки базовой 
конструкции; 

- разработка модельной конструкции с предоставлением алгоритма 
трансформации базовой конструкции и демонстрации натурной и виртуальной 
примерки модельной конструкции и готового изделия; 

- разработка чертежей и градации лекал деталей изделия 
 

 
3.3.1 Примеры содержания разделов главы конструкторской 

документации 
 
Обоснование выбора модели или анализ моделей аналогов 
В этом разделе наряду с наименованием ассортимента, необходимо 

конкретизировать комплектность, целевое назначение изделия, сезон носки, 
условия эксплуатации изделия и полнотно-возрастную группу потребителей. 
Если изделие относится к сезонным, необходимо привести краткую 
характеристику климатических особенностей данного географического региона. 

Раздел предусматривает эскизную разработку моделей коллекции или 
моделей-аналогов. В соответствии с темой дипломного проекта в эскизах 
создаются модели одежды определенного назначения, разрабатываемые на 
основе стиля, базовой формы, соответствующих заданному историческому 
периоду, свойств применяемых материалов и т.п. 

На основе обоснования выбора модели обучающийся выбирает и 
представляет два вида эскизной проработки одной модели – художественный и 
технический эскизы. 

 Художественные эскизы моделей одежды должны содержать в себе 
полное и ясное представление о форме, композиции, конструкции, тональном 
решении модели. Изображаемые на листе модели должны быть грамотно 
скомпонованы, иметь такие движения и ракурсы, которые способствовали бы 
наиболее полному выражению замысла обучающегося [56]. 

Композиция листа художественного эскиза может быть однофигурной или 
двухфигурной. Формат эскизов – А4. Материал – бумага рисовальная или 
чертежная. Изобразительные средства: карандаш, кисть, краски (акварель, 
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гуашь), фломастеры, перо, чернила, тушь и др. Эскиз может быть оформлен с 
использованием программ художественной графики. 

На рисунке 3.5 представлен примеры многофигурных композиций – 
разрабатываемых коллекций одежды. 

 

 

 
Рис. 3.5 - Пример художественного эскиза многофигурной композиции моделей коллекции 

 
Технический эскиз модели. 
Технический эскиз может быть выполнен как на условно- 

пропорциональной фигуре в трех проекциях (рисунок 3.6), так и без нее, в двух 
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проекциях (рисунок 3.7 и 3.8). 
 

 
Рис. 3.6 - Пример 1 выполнения технического эскиза проектируемой модели на условной 

фигуре 
 

 
Рис. 3.7 - Пример 2 выполнения технического эскиза 
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Рис.3.8 - Пример 3 выполнения технического эскиза 

 
Описание внешнего вида модели. 
Описание образца модели включает в себя описание изделия в лаконичной 

форме, содержащее вид и назначение изделия, волокнистый состав и цветовую 
гамму используемых материалов, покрой, силуэт, вид застежки, длину, 
характеристику конструкции и декоративного оформления каждого узла, 
описание отделочных строчек, фурнитуры, наличие подкладки и т.д. 

Художественно-техническое описание модели можно условно разделить 
на 3 части: 

- общая вводная часть (так называемая «Шапка») художественно- 
технического описания; 

- основная часть художественно-технического описания; 
- заключительная часть художественно-технического описания. 
Между второй («основной») и третьей («заключительной») частями 

желательно делать отступ в одну строку для более удобного восприятия текста. 
В «общей» части художественно-технического описания (в так 

называемой «Шапке») описывается все, что не касается конкретно основных 
деталей: переда, спинки, рукавов, переднего и заднего полотнищ юбки, передних 
и задних частей половин брюк, воротника или (и) капюшона модели. Весь текст 
пишется подряд через запятую или точку с запятой, в случае сложных оборотов 
в следующей последовательности: 

- название изделия (платье, блузка, брюки; платье-костюм: жакет- блуза и 
юбка; комплект: жакет, блузка и брюки т. д.); 

- половозрастная принадлежность (платье женское для младшей и средней 
возрастных групп; брюки мужские для средней и старшей возрастных групп; 
платье детское для ясельной группы и т. д.); 

- вид материала (ткань шерстяная, полушерстяная, шелковая, 
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хлопчатобумажная, хлопкополиэфирная, трикотажное полотно: шерстяное, 
синтетическое и т. д.) и вид отделки поверхности материала (гладкокрашеная, 
набивная или пестротканая с указанием вида рисунка: с рисунком в клетку, 
полоску, с геометрическим рисунком, абстрактным, цветочным, с рельефным 
рисунком и т. д.); 

- комбинированность материалов модели. Указывается только в том 
случае, если модель изготовлена из 2-х и более основных материалов, которые 
являются основными, если площадь лекал деталей, изготавливаемых из второго 
материала, составляет не менее 40% от площади лекал всего изделия; 

- особенности длины модели (укороченное – выше колена, длинное – по 
щиколотку), среднюю длину (до середины икры) можно не указывать; 

- силуэт (степень прилегания в области талии, бедер) и расширение к низу 
модели (рекомендуется указывать величину расширения в см), указывается при 
описании плечевых изделий; 

- особенности плечевого пояса (расширенный, зауженный); 
- наличие плечевых накладок; 
- отрезное: по линии талии, линии бедер, выше (ниже) линии талии (бедер). 

В круглых скобках указывают, на каком расстоянии (в см) от линии талии 
(бедер). Если в изделии нет горизонтальных членений по талии и бедрам, этот 
пункт пропускается; 

- наличие основного пояса. Основным считается пояс, с которым модель 

изображена на техническом рисунке. Если пояс на рисунке изображен отдельно, 
например, в руке, то в этом случае пояс является дополнительной деталью и 
описывается в заключительной части, как съемная деталь (так как это 
предполагает возможность эксплуатации изделия как с поясом, так и без него); 

- наличие деталей и узлов, не имеющих отношения конкретно к основным 
деталям и воротнику (например, погоны, карманы в боковых швах, застежка на 
уровне плечевого шва, хлястик, входящий в рельефные швы переда и 
завязывающийся на спинке и т. д.); 

- наличие деталей, имеющих отношение ко всему верху или низу модели 
(оборка по низу переда и спинки, кокетка по верху переда, спинки и рукавов, 
клинья «годе» во всех швах, баска в блузке, жакете, платье и пр.); 

- отсутствие рукавов (в тексте: без рукавов); 
- отсутствие воротника (в тексте: без воротника); 
- наличие подкладки (притачной или отлетной по низу изделия); 
- наличие и описание внутренних карманов. 
В случае отсутствия в изделии воротника, необходимо указать: 
- форму выреза горловины, например, с V-образным вырезом по горловине 

переда, с вырезом по горловине формы «лодочка», 
«щель», с фигурным вырезом и др.; 
- вид обработки горловины (горловина обработана обтачкой; 

окантовочным швом, двойной косой бейкой и т. д.; 
- вместо воротника в изделии может быть капюшон или волан, тогда в 
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описании отмечают: без воротника, с капюшоном. Если капюшон съемный – это 
указывается в конце описания. 

Если общая вводная часть художественно-технического описания 
получается очень длинной, что имеет место при описании моделей курток, 
зимних пальто и очень сложных моделей следует текст писать несколькими 
частями с красной строки для более удобного восприятия текста. 

В «основной» части художественно-технического описания модели 
описываются поочередно все основные детали. Описание каждой детали даётся 
с красной строки и с заглавной буквы. Например: Платье. 

Перед – ……. Спинка – …… 
Рукава (при наличии) – …… Воротник (при наличии) – …. 
Юбка (если платье отрезное по линии талии) –….. 
Жакет, жакет-блуза, блузка, туника, сорочка и т. п. 
Перед –…… 
Спинка – …. 
Рукава (при наличии) – …… Воротник (при наличии) – …… 
Брюки, шорты. 
Передняя половина брюк – …. Задняя половина брюк – …. 
Юбка. 
1–й вариант. Юбка состоит из двух полотнищ, ……. 
Переднее полотнище – …… Заднее полотнище – ……. 
2–й вариант. Юбка состоит из 6 (8, 10) одинаковых полотнищ-клиньев. В 

этом случае описывают форму клиньев. 
В «заключительной» части художественно-технического описания 

указывают особенности модели: строчки, особенности отделки и кроя, 
рекомендации по цветовой гамме фурнитуры и ниток для строчек, видимых с 
лицевой стороны изделия. Если модель состоит из 2-х и более изделий, 
например, комплект: жакет, блузка и брюки, особенности допускается описывать 
как в конце художественно-технического описания всего комплекта (костюма), 
так и после каждого изделия в отдельности. Это зависит от количества 
особенностей, от количества материалов, из которых выполнены изделия, от 
согласования с предприятием-изготовителем.  

К особенностям модели одежды, которые необходимо перечислить в конце 
художественно-технического описания относятся: 

- наличие отделочных строчек с указанием всех мест расположения 
строчек и точного расстояния, на котором они проложены с обязательным 
указанием рекомендуемого цветосочетания ниток с материалами верха 
(например, по краю отлета воротника и кокеток, вдоль швов притачивания…, 
проложена отделочная строчка в тональном/контрастном сочетании с цветом 
материала на расстоянии 0,7 см). На технических рисунках отделочные строчки 
могут быть изображены сплошной или пунктирной линией. Также в техническом 
описании перечисляются все видимые с лицевой стороны модели строчки, 
являющиеся частью структуры швов обработки изделия, например, строчка по 
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низу рукавов, низу изделия, на расстоянии 2,0 см, являющейся строчкой шва 
вподгибку с закрытым срезом в изделиях из хлопчатобумажных тканей (данная 
строчка не является отделочной, но видна с лицевой стороны). Строчки шириной 
0,1 – 0,2 см допускается не изображать на технических рисунках, но в тексте 
художественно-технического описания они должны быть отражены, например, 
по карманам, вдоль швов настрачивания (или соединения); по стойке нижнего 
воротника, вдоль шва втачивания (или соединения); вдоль шва застрачивания 
пояса проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см; 

- наличие деталей из отделочных материалов с обязательным указанием 
рекомендуемого цветосочетания их с основным материалов (например, верхний 
воротник, манжеты и планка-подборт выполнены из отделочной 
гладкокрашеной ткани в тональном (контрастном) сочетании с: набивкой 
основной ткани или с основным цветом основной ткани, или с отделочной 
тканью воротника; 

- наличие деталей, раскроенных под углом 45° и 90° к долевому 
направлению материала (например, кокетки, листочки раскроены под углом 45° 
к долевому направлению материала); 

- наличие съемных дополнительных деталей, кроме основного пояса 
(основным считается пояс в случае, если модель изображена на техническом  
рисунке  с  поясом,  не  основным,  если  модель изображена, например, с поясом 
в руке), и рекомендации по месту их прикрепления к изделию или 
укомплектованных вместе с изделием на стадии окончательной отделки. 
Например, платье дополняет бант, который рекомендуется прикреплять к 
горловине переда; 

- рекомендации по цветовому сочетанию с материалом фурнитуры и ниток 
для строчек, видимых с лицевой стороны изделия. 

Каждую особенность модели необходимо описывать с новой строки. В 
случае отсутствия каких-либо особенностей в изделии заключительная часть 
технического описания также отсутствует. Если модель состоит из 2-х и более 
изделий (например, комплект: жакет, блузка и брюки), особенности допускается 
описывать как в конце художественно-технического описания всего комплекта 
(костюма), так и после каждого изделия в отдельности. Это зависит от 
количества особенностей в каждом из изделий, количества материалов, из 
которых они выполнены, от согласования с предприятием- изготовителем. 

Пример составления технического описания модели изделия с рисунка 3.6. 

Жакет женский для средней возрастной группы из костюмно-плательной 
льняной ткани пастельных зеленого и бежевого цветов на подкладке. Изделие 
среднего объема, прямого силуэта, с застежкой-поясом, длиной ниже линии 
бедер на 16 см.  

Конструктивно изделие состоит из центральной и боковой деталей переда, 
спинки с отрезной боковой частью, верхней и нижней частей рукава, воротника. 

Перед с рельефом, выходящим из плечевого шва. На левой детали переда - 
верхний прорезной карман с настрочной листочкой. 
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Спинка со средним швом, заканчивающимся отлетной шлицей. 
Рукава втачные двухшовные, с передним и локтевым швами; рукава 

длиной ниже линии запястья на 2 см.  
Воротник шалевого типа. 
Изделие с поясом. 
Застежка центральная на магнитные кнопки.  
Рекомендуемые размеры: 84-88. 
Рекомендуемые роста: 167-170. 
Рекомендуемые полнотные группы: 2-3. 
Пример составления технического описания модели изделияс рисунка 3.7. 

Куртка женская, среднего объема для повседневной носки, длиной выше 
линии бедра. Свободная форма, прямой силуэт и цветовое решение модели 
определяет ее назначение и принадлежность к повседневному стилю, приближен 
к стилю милитари.  

Перед с центральной застежкой на 5 петель и пуговиц. Перед с отрезной 
кокеткой, шов соединения проходит горизонтально по линии груди. Из шва 
кокетки выходят обтачные клапаны, прикрывающие внутренние накладные 
карманы с заостренным углом, на застежке петля и пуговица. От кокетки вниз, 
слегка сходясь к линии талии проходят два конструктивных рельефных шва, 
делящие деталь переда на три части.  

Спинка с кокеткой уровнем до середины лопаток. От кокетки деталь 
спинки делится на три части: две боковые и центральная.  

Рукава двухшовные рубашечного покроя со спущенным плечом. Низ 
рукава обрабатывается притачной манжетой застегивающейся на обметаную 
петлю и пуговицу.  

Воротник отложной на стойке с острыми концами. 
Низ подрезается и оформляется бахромой из нитей основной ткани.  
Рекомендуемые размеры: 88 –100; 
Рекомендуемые роста: 158 – 176.  
Пример составления технического описания модели изделияс рисунка 3.8. 

Детское платье, для дошкольного возраста, нарядное.  
Платье отрезное по линии талии, юбка пышная, верхний срез юбки 

выполнен со сборкой.  
Перед цельнокроенный. 
Спинка с U-образным вырезом, на спинке центральная застежка на 

потайную молнию.  
Платье изготовлено из креп-сатина, подкладка выполнена из батиста. В 

верхней части проймы, декоративная съемная вставка из страусиных перьев.  
Юбка выполнена из фатина средней и мягкой жесткости.  
Длина платья ниже колена. 
В завершении оформления художественно-технического описания 

указывается диапазон размеров и ростов и номера полнотных групп, в которых 
рекомендуется изготавливать данную модель изделия. 
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Обоснование выбора материалов. 
С учетом целевого назначения объекта проектирования следует выявить 

наиболее значимые, приоритетные требования, предъявляемые к объекту 
проектирования. В соответствии с назначением изделия, особенностями его 
эксплуатации, пластическими характеристиками формы изделия и другими 
факторами выявляется перечень наиболее значимых свойств основных 
материалов (подкладочных, прокладочных, скрепляющих, отделочных и др.) [32, 
36]. Также могут быть заданы предельная стоимость изделия и ограничения по 
виду основного материала. 

Потребительские требования – совокупность функциональных, 
эргономических, антропометрических, эстетических и гигиенических норм, 
которые в процессе проектного анализа модели выявляются дизайнером-
конструктором. В процессе будущей эксплуатации изделие, должно 
соответствовать этому набору критериев. Потребительские требования 
меняются по мере развития общества, что является одной из движущих сил 
развития технологий и улучшения качества продукции, как с технической, так и 
эстетической точки зрения, для полного удовлетворения будущего потребителя.  

Эстетические требования актуального образа изделия заключаются в 
фасоне и соответствии модным тенденциям.  

В социальных требованиях указывают социальную аудиторию, 
климатическую зону эксплуатации, приблизительную стоимость изделия. Срок 
эксплуатации. Форму производства – серийная или индивидуальный пошив.  

Функциональные требования показывают назначение изделия. Например, 
куртка защитит человека от дождя и ветра, обеспечит оптимальный пододёжный 
микроклимат, способствует тепловому комфорту, а также создаст эстетичный 
внешний вид.  

Эргономические требования диктуют удобство эксплуатации, 
антропометрическое соответствие в статике и динамике. Например, куртка 
должна быть удобна в пользовании (без труда одеваться и сниматься), удобна в 
уходе: легко очищаться от внешних и внутренних загрязнений. Для комфорта 
при использовании куртка должна обеспечивать вывод продуктов 
жизнедеятельности человека, его влагу из пододежного пространства в 
окружающую среду. Куртка должна сохранять тепло и обеспечивать 
комфортный микроклимат.  

Эксплуатационные требования заключаются в надежности, сохранении 
целостности размеров, форм, внешнего вида. Например, ткань куртки не должна 
протираться на рукавах в зонах: локтя и на манжетах, на входе в карманы, в зоне 
застежки; сохранять цвет и первоначальные размеры изделия после воздействия 
моющих средств и механических воздействий во время стирки.  

С учетом всего вышеизложенного осуществляется подбор материалов для 
изготовления изделия, дается их характеристика и обоснование выбора. В 
заключение составляют конфекционную карту, в которой приводят 
характеристики: 
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- используемых материалов (основных, отделочных, подкладочных, 
прокладочных и др.), 
- фурнитуры (ниток, молний, пуговиц, кнопок, крючков и т.п.), 
- галантереи (тесьмы, лент, кружев и т.п.) 
- готовых элементов (плечевых накладок, пакетов, вешалок и т.п.). 

Пример оформления конфекционной карты представлен в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 –Конфекционная карта материалов для изготовления    

(наименование изделия) 
 

Наименование 
материала 

Образец материала Характеристики 
(наименование, 

артикул) 
1 2 3 

Ткань верха  

 

Ткань костюмная, 
ширина 150 см, 
ВШрс – 50%, 
ВНитр – 50 % 

… … … 

 
Размерная характеристика фигуры 
Для обеспечения качества посадки модели и конструкции одежды на 

фигуре человека необходимо знать характеристику внешней формы тела, 
размерные признаки, осанку, пропорции, конституцию, принадлежность фигуры 
к определенной полнотной группе. Для установления антропометрических 
характеристик фигуры составляют таблицу размерных признаков 
индивидуальной и ближайшей к ней типовой фигуры (таблица 3.2). Подбор 
типовой фигуры для проектирования студенты осуществляют на основе 
нормативных документов [6-12, 18, 19] и изложенных в них рекомендаций. 
 
Таблица 3. 2 – Размерные характеристики типовой и индивидуальной женской (мужской) 
фигуры полнотной группы 

РП 
Наименование 

размерного 
признака 

Условное 
обозначение 

Величина размерного признака, см 
фигура 

потребителя 
типовая 
фигура 

Отклонение 
± 

1 2 3 4 5 6 
Рост Р    

Высота линии 
талии 

Влт    

… … … … … 
 
При определении величины отклонения измерений конкретной фигуры от 

типовой из значений столбца 4 вычитают значения столбца 5 и записывают в 
столбец 6 с получившимся знаком. 
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Обоснование прибавок на свободное облегание одежды 
К прибавкам на свободное облегание относятся прибавки, 

обеспечивающие воздушные зазоры между телом и одеждой, т.к. одежда должна 
находиться на определенном расстоянии от поверхности тела. Конструктивные 
прибавки определяют с учетом направления моды на заданный исторический 
период, вида одежды, ее покроя, силуэта модели и окончательно уточняются в 
процессе проверки БК в макете. Полученные данные оформляются в табличной 
форме (таблица 3.3). 

 
Таблица 3.3 – Конструктивные прибавки для проектирования, см 

 

Наименование прибавки Усл. 
обозн. 

Числовые значения прибавки, см 
рекомендуемые 

методикой 
принятые к 

проектированию 
1 2 3 4 

К полуобхвату груди третьему Пг   

К полуобхвату талии Пт   

… … … … 

 
Выбор прибавок на свободное облегание производится на основе эскиза 

разрабатываемой модели. 
Разработка базовой и модельной конструкции 
Исходную информацию для проектирования базовой конструкции (БК) 

устанавливают, исходя из выбранной методики конструирования (МГУДТ, СЭВ, 
ЦНИИШП, ЦОТШЛ и др.). Как, правило, это: 
- перечень размерных признаков индивидуальной и соответствующей ей типовой 
фигур; 
- конструктивные прибавки (включающие прибавки на свободное облегание и 
прибавки на пакет материалов) и технологические припуски (на уработку 
основного материала изделия); 

характер технологической обработки для обеспечения современной 
объемной формы изделия. Разработку конструкции модели можно выполнять 
вручную или с использованием специализированных систем 
автоматизированного проектирования (САПР) одежды. Обучающийся вправе 
воспользоваться также БК или ИМК, построенных и отработанных ранее во 
время прохождения преддипломной практики. 

Проектирование швейных изделий в ВКР производится, как правило, на 
типовую фигуру, близкую по размерной характеристике к конкретной фигуре, на 
которую в дальнейшем изготовляется образец проектируемого изделия. 

Расчет конструкции БК спинки и полочки по выбранной методике [27-29, 
31, 40, 51] построения выполняют в табличной форме (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4−  Расчет БК и ИМК спинки и переда _____________ 
(наименование изделия, рост, размер, полнотная группа)  

по методике____________ 
(наименование методики) 
 

Наименование 
конструктивного 

отрезка 

Условное 
обозначение 

Расчетная 
формула 

Исходная 
величина, 

см 

Прибавка 
общая, см 

Отрезок в 
чертеже, 

см 
1 2 3 4 5 6 

Расчет базовой сетки чертежа 
      

Построение спинки 
      

 
Чертеж БК (ИМК) в масштабе завершает данный раздел пояснительной 

записки .. На рисунке 3.9 представлен пример чертежа базовой конструкции. 

 
Рис. 3.9 - Базовая конструкция детского платья 



42 

 
Изготовление макета образца и уточнение конструкции деталей изделия 
Для апробации результатов разработки БК (ИМК) изготавливают макет БК 

(ИМК). 
Подготовка макета базовой конструкции к примерке состоит в выполнении 

ряда последовательных действий [42, 48, 50, 51, 57]: 
- выкраивание деталей конструкции из макетного материала с запасами по 

срезам на уточнение конструкции, деталей клеевых прокладок в соответствии с 
проектом изделия; 

- намелку линий груди (ОГ3), талии, бедер и предполагаемых линий швов 
на деталях, линий полузаноса и сгиба лацкана на полочках; балансовых 
вертикалей у границ проймы с последующим прометыванием намеченных 
линий, контрольных надсечек; 

- формование деталей с целью создания на отдельных участках спинки, 
полочек и рукавов выпукло-вогнутой формы; 

- дублирование деталей клеевыми прокладками; 
- сметывание макета. 
Перед примеркой подготовленный макет раскладывают на столе и 

осматривают с целью недопущения технологических дефектов. Возможными 
технологическими дефектами макета могут быть: растянутость бортов, срезов 
проймы и горловины и пр. 

Последовательность выполнения примерки макета: 
- надеть макет на фигуру человека или манекен (если в изделии 

предусмотрены плечевые накладки, их использование при выполнении 
примерки обязательно). Расправить детали на опорных участках и сколоть 
булавкой борта полочек на линиях груди и талии, располагая по возможности 
линии полузаноса одну над другой; 

- отойти от одетой фигуры на некоторое расстояние и оценить габариты, 
пропорции и форму макета. Взять на заметку выявленные недостатки; 

- оценить габариты, форму и направленность рукава, в том числе ширину 
вверху и внизу, а также длину рукава, принять решение о возможных изменениях 
конструкции рукава; 

- отсоединить рукав от стана изделия и продолжить выполнение примерки, 
работая со спинкой и полочками; 

- во время проведения примерки макета БК (ИМК) изделия на живой 
фигуре (или манекене) путем устранения конструктивных дефектов стремятся 
обеспечить, в первую очередь, горизонтальность линии груди спереди, сбоку и 
сзади макета, а затем – отвесность балансовых вертикалей; 

- оценить передне-задний баланс изделия, следя за отвесностью бортов и 
боковых швов. Если борта внизу расходятся или излишне заходят один на 
другой, необходимо распороть плечевые швы и перебалансировать центральные 
участки спинки и полочек, скалывая вершины горловин таким образом, чтобы 
обеспечивалась отвесность бортов. При этом могут наблюдаться и иные внешние 
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проявления нарушения передне-заднего баланса; 
- оценить опорный баланс, неточности которого в распашных изделиях 

проявляются тем, что борта расходятся или излишне заходят один на другой. 
Опорный баланс может быть откорректирован путем изменения ширины изделия 
по линии груди за счет расширения (заужения) спинки или полочки посредине 
деталей, при этом изменяется соотношение ширин горловин спинки и полочки; 

- оценить правильность решения объемной формы изделия в области 
выпуклостей лопаток и груди. При наличии угловых заломов изменить величину 
растворов вытачек; 

- уточнить боковой баланс спинки и полочки, при необходимости заново 
скалывая плечевые срезы; 

- оценить силуэт модели, гладкость поверхности деталей и положение 
линий швов. Исправить в случае необходимости; 

- уточнить линию горловины и проймы. 
Изображение примерки базовой конструкции платья приведено на рисунке 

3.10. 
 

 
Рис. 3.10 - Примерка макета базовой конструкции платья.  

 
Информацию о выявленных дефектах, способах их устранения (рисунок 

3.11), схему корректировки конструкции целесообразно представить в 
табличной форме (таблица 4.5) [57]. 
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Рис. 3.11 - Пример представления результатов примерки 

 
При заполнении таблицы допускается вставка отсканированных схем и 

фотографий результатов примерки. 
 
Таблица 4.5 − Корректировка БК изделия 

 

Наиме- 
нование 
дефекта 

Внешнее 
проявление 

дефекта 

Схема устранения дефекта в 
макете 

Схема уточнения 
конструкции 

Нарушение  
передне- 
заднего 
баланса 

   

… … … … 
 
Натурная примерка может быть сопровождена виртуальной. Для 

виртуальной примерки студенты готовят индивидуальный аватар в САПР 
CLO3D (рисунок 3.12).  
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Рис. 3.12 - Пример виртуальной примерки БК платья 

 
Итогом проверки БК (ИМК) в макете должно быть обоснование причин 

выполненных корректировок (рисунок 3.13), в числе которых: изменение 
конструктивных прибавок, выявление отличий размерной характеристики 
фигуры от типовой и др. В приложении к ВКР представляют фотографии 
выполненного макета БК (ИМК).  

 
 

Рис. 3.13 - Пример графической части ВКР. Внесение изменений в БК после примерки 
макета 

 

Пример текста по выявлению и устранению дефектов: 

В ходе примерки обнаружены следующие дефекты: 
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- недостаток ширины изделия по линии бедер - устранение путем 
увеличения прибавки 2 см; 

- линия груди повышена - устранение путем опускания вниз сосковых 
точек на 2 см; 

- балансовый дефект длинная спинка (см. рис. 3.10,3.11) – устранен путем 
уменьшения длины спинки в зоне лопаток закладыванием поперечной складки 
раствором на 4 см. 

Модельные особенности изделия проектируют на скорректированном 
чертеже БК или ИМК с использованием различных приемов конструктивного 
моделирования [37, 47, 50, 51]. Для обоснования алгоритма и параметров 
преобразования чертежа конструкции используют данные, полученные в 
результате анализа технического эскиза проектируемой модели и с учетом 
сложившейся практики. 

Алгоритм преобразования БК в пояснительной записке может быть 
представлен в табличной форме (таблица 3.6) или описательно. 
 
Таблица 3.6 – Алгоритм и параметры преобразования БК при конструктивном  
моделировании     

(наименование вида проектируемого изделия) 
 

№ 
преобр
азован
ия 

Наименование приема 
конструктивного моделирования 

Величина 
параметра, 

ед.изм. 

Примечание 

1 Углубление проймы 1,5 см  

    

 

Чертеж модельной конструкции в масштабе М: 1:4 помещают в 
пояснительной записке (рисунок 3.14, 3.15). 
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Рис. 3.14 - Модельная конструкция детского платья 

 

 
Рис. 3.15 - Модельная конструкция женского платья 
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После построения чертежа модельной конструкции проверяют 
полученную конструкцию на технологичность и качество чертежа в целом: 

- соразмерность длин соединяемых срезов (целиком и отдельных 
участков); 

- достаточность количества монтажных контрольных знаков по линиям 
соединений; 

-величины технологических деформаций по срезам; 
- сопряженность и сопоставимость конфигурации срезов; 
- технологичность конструкции; 
- соответствие места и формы декоративных элементов эскизу. 
Проверку осуществляют в процессе примерки. Примерки представлены на 

рисунках 3.16 и 3.17. 

 
Рис. 3.16 - Реализация примерки модельной конструкции детского платья 

 

 
Рис. 3.17 - Реализация виртуальной примерки модельной конструкции женского платья 
 

Пример алгоритма моделирования: 

Модель женского платья. 

Перед женские платья (см. рис. 2.9, 2.10) состоит из 3 деталей, 
соединенных в рельефы. Спинка состоит из 4 деталей, с двумя боковыми 
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рельефами. Двухшовный рукав с одной стороны (левой) изделия. 
Алгоритм и параметры преобразования БК при конструктивном 

моделировании женского платья: 
- нанесение линий рельефов по переду;  
- перенос плечевых вытачек в рельеф;  
- удлинение юбки; 
- волан сконструирован методом макетирования;  
- смоделирована шлица в среднем шве спинки. 
По итогам моделирования качество МК проверяют в макете, выявляют и 

устраняют дефекты. 
 

 
Рис. 3.18 - Пример реализации второй примерки модельной конструкции женского платья 

 

Пример текста по выявлению и устранению дефектов макета МК: 

На второй примерке обнаружены следующие дефекты: 
- на спинке напряженные поперечные складки по линии талии -устранены 

путем увеличения ширины изделия на 1см в зоне талии;  
- маленькая пройма – устранение путем углубления проймы на 1,5 см и 

понижения оката рукава. 
На рисунке 2.12 представлен пример графической части ВКР. Базовая 

конструкция построена по методике МГУДТ. Модельная конструкция женской 
куртки построена в САПР AutoCad. 

Пример алгоритма моделирования женской куртки (рисунок 3.19, 3.20): 
- Закрываем и переводим вытачки в пройму.  
- Удлиняем горловину спинки на 2,5 см по плечевому срезу, аналогично на 

горловине переда уменьшаем 2,5 см, тем самым переносим положение плечевого 
шва на сторону переда.  

- Плечевую линию удлиняем, делая ее покатой, длина плеча составляет 
20,7см.  

- Углубляем пройму на 6 см, параллельно смещаем боковую линию в 
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сторону полочки, делая спинку на 1,5 см больше. Все участки контуров проймы 
сопряжены.  

- Формируя линию кокетки спинки и полочки, закладываем вытачки, 
уходящие в пройму, необходимые для оптимального прилегания формы изделия 
и через них прокладываем линии кокетки на уровне линии груди.  

- Рельефные линии стана формируем путем членения базовой конструкции 
с учетом необходимого прилегания.  

- Стан полочки делится на 3 детали. Боковая деталь имеет отведенные углы 
в верхней (0,6см) и нижней (1,5см) части, для достижения большего прилегания, 
задавая нужную форму изделию. Величина угла между деталями кокетки и 
боковой части составляет 1,0 см. 

- Стан спинки также имеет 3 детали с заужением. Между центральной и 
боковыми деталями величина заужения нижнего угла 2,0 см. Между боковой 
деталью и кокеткой спинки величина заужения составляет 0,5 см. 

- Преображение втачного рукава в рубашечный начинается с уменьшения 
высоты оката на 2,0 см, опираясь на измененную пройму изделия. Расширив 
изделие, также меняем ширину рукава на уровне глубины проймы. Посадка оката 
рукава отсутствует. Локтевая вытачка размоделируется линии низа и по окату 
рукава.  

- Манжеты рукава получаем шириной 4 см и длинной 25 см с учетом 
застежки. 

- Линия борта расширяется на 2,5 см для формирования планки.  
- К горловине пристраивается отложной воротник на отрезной стойке. 
- На линии шва кокетки, отступая от линии борта 9 см делаем вход в карман 

и 7,5 см клапан кармана. Высота кармана составляет 15см. 
- Расставляем монтажные контрольные знаки на всех смоделированных 

деталях для удобства сборки изделия. 
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Рис. 3.19 - Модельная конструкция женской куртки 
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Рис. 3.20 - Модельная конструкция рукава женской куртки 
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Пример оформления результатов примерки макета (рисунок 3.21): 

 

 
Рис. 3.21 – Примерка модельной конструкции  женской куртки 

 
При оценке качества посадки макета модельной конструкции женской 

куртки выполнен анализ соответствия изделия художественному эскизу, по 
результатам которого выявлено: 

- общая длина изделия на фотографии макета визуально совпадает с 
длиной на эскизе,  

- ширина и подъем плечевой линии его конфигурация соразмерны с 
соответствующими характеристиками на рисунке.  

- пропорциональное соотношение членений рельефными линиями подобно 
пропорциям на художественном эскизе.  

- силуэт изделия, его вешняя форма и степень прилегания подобны 
характеристикам заявленной в эскизе модели. 

Построение чертежей лекал деталей изделия 
Исходными данными для разработки комплекта рабочих чертежей лекал 

деталей (РЧЛ) являются: 
- чертеж модельной конструкции изделия; 
- технологические свойства материалов, рекомендуемых для изготовления 

данного изделия, которые определяются техническим заданием и 
представляются в виде конфекционной карты; 

- разработанные технологические карты обработки (см. пример на рисунке 
3.22) проектируемого изделия (конструкции сборочных единиц изделия) и 
оборудование технологического процесса, которые представляются в 
технологической части проекта; 

- форма организации производства (массовое или индивидуальное). 
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Рис. 3.22 - Пример модульной карты детского нарядного платья 

 
Величины технологических припусков по срезам лекал деталей верха 

(таблица 3.7), определяются с учетом выбранных методов обработки, учитывая 
толщину и расположение составляющих узел деталей, свойства материалов, из 
которых планируется изготовление изделия (осыпаемость, раздвигаемость 
нитей). 
 
Таблица 3.7 - Расчет припусков по срезам основных лекал. Пример заполнения (модель 
детского платья) 

№ 
п/п 

Деталь Изображение Срез 

Технологический припуск, см 
На толщину 

ткани 
На шов 

Общий 
припуск 

В сгибе В шве 
На 
кант 

На 
ширину 
шва 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Детали верха 
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1 Перед 1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-6 
 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

 
 
0,9 

 
0,2 
 
 
0,2 
 

0,7 
0,5 
2,5 
0,7 
0,5 
 

0,8 
0,8 
3,5 
0,8 
0,8 
 
 

2 Спинка 1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-6 
6-7 
1-7 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
 
 
0,9 
 

 
0,2 
 
 
0,2 

0,8 
0,5 
0,7 
2,5 
0,5 
0,7 
0,9 

1 
0,8 
0,8 
3,5 
0,8 
0,8 
1 

3 Верхняя 
юбка 

1-2 
2-3 

0,1 
0,1 

0,1  0,8 
0,8 

1 
1 

4 Нижняя 
юбка 

 

1-2 
2-3 
1-4 

0,1 
0,1 
0,1 

  0,7 
0,9 
0,9 

0,8 
1 
1 

 
Разработка, изготовление и оформление рабочих чертежей лекал (РЧЛ) и 

лекал-оригиналов (рисунок 3.23,3.24) осуществляется в соответствии с 
правилами и рекомендациями, изложенными в [37, 48, 50, 51]. 

 
Рис. 3.23 - Основные лекала детского платья 
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Рис. 3.24 - Лекала подкладки детского платья 

 
Разработанную модельную конструкцию изделия необходимо оценить с 

позиций технологичности и экономичности. Анализ на технологичность должен 
определить возможность изготовления нового образца изделия в условиях 
промышленного производства. 

При оценке технологичности и экономичности конструкции в 
пояснительной записке следует отразить наличие таких показателей как: 
- рациональность членения деталей на составные части; 
- использование цельновыкроенных деталей; 
- рациональность оформления контурных линий соединяемых деталей, 
обеспечивающую хорошую укладываемость деталей в раскладке и сокращение 
% межлекальных потерь, упрощение монтажа изделия и сокращение 
трудоемкости изготовления; 
- использование унифицированных конструктивных элементов. 

Градация лекал 
В состав рабочей документации на проектируемое изделие входит 

комплект лекал всех видов на рекомендуемую группу размеров и ростов и 
техническое описание на модель. Указанный комплект лекал получают путем 
градации по размерам и ростам. Для разработки градации лекал проектируемого 
изделия студенты подбирают схемы градации деталей (рисунок 3.25) изделия, 
наиболее близкого по конструктивному решению к разработанной модельной 
конструкции по известной литературе (учебникам, каталогам). 

В графической части ВКР студенты выполняют градацию на примере 
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одной детали. Линейные изменения деталей при градации происходят путем 
смещения конструктивных (угловых) точек лекал на величины приращений их 
координат. При этом преобразуются контурные линии, соединяющие эти точки 
(рисунок 3.26). 

 
Рис. 3.25 - Типовая схема градации 

 

 
Рис. 3.26 - Пример графической части ВКР. Варианты сетки лекала спинки при градации 
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Табель мер. 
На основе чертежа градации детали студенты формируют табель мер 

(таблица 3.8) на проектируемое изделие.  
 
Таблица3. 8 – Табель мер на проектируемое изделие 
№ 
п/
п 

Наименование 
мест измерений 

Рост Величина измерения, в 
см. 

Припуски на швы, 
подгибку, уработку, см. 

Допуска
е- 
мое 
отклоне
- 
ние, +/-
см. 

92 96 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

По вертикали 
 
1 
 

Длина вдоль 
середины 
детали спинки 
от шва 
втачивания 
воротника до 
низа кокетки 

Измерение лекала 1,1 - припуск на шов 
втачивания воротника в 
горловину спинки 
1,1 – припуск на 
обработку низа кокетки 
0,2 – на уработку 

 
+/-0,2 
см. 
 

158 12,5 12,7 12,9 
164 12,8 13,0 13,2 
170 13,0 13,2 13,4 

Измерение изделия в готовом виде 

158 14,9 15,1 15,3 2,4– общий припуск 
164 15,2 15,4 15,6 
170 15,4 15,6 15,8 

2 Длина изделия 
по спине от 
кокетки до низа 

Измерение лекала 1,1– припуск на шов 
стачивания с кокеткой 
0,1 – на уработку 

+/-0,2 
см. 
 

158 33,4 34,4 35,4 
164 35,5 36,5 37,5 
170 36,9 37,9 38,9 
Измерение изделия в готовом виде 
158 32,2 33,2 34,2 1,2– общий припуск 
164 36,7 37,7 38,8 
170 37,9 38,9 39,9 

3 Длина кокетки 
полочки по 
борту 

Измерение лекала 1,1-припуск на обработку 
горловины 
1,1–припуск на 
обработку низа кокетки 
0,2–на уработку 

+/-0,2 
см. 
 

158 13,2 13,7 14,2 

164 13,5 14,0 14,5 

170 13,7 14,2 14,7 
Измерение изделия в готовом виде 2,4– общий припуск 
158 15,6 16,1 16,6 
164 15,9 16,4 16,9 
170 16,2 16,7 17,2 

 
Для заполнения необходимо выполнить измерения следующих параметров 

лекал (измерения из данного перечня студенты выбирают в соответствии с видом 
градируемой деталью): 

- длина спинки вдоль середины спинки от шва втачивания воротника до 
низа, 

- расстояние от шва втачивания воротника до линии измерения ширины 
спинки, 

- ширина спинки в узком месте, 
- ширина изделия на уровне глубины проймы от середины спинки до края 

борта, 



59 

- длина рукава вдоль середины верхней части от высшей точки оката до 
низа, 

- длина воротника вдоль шва втачивания в горловину, 
- ширина изделия на уровне линии бедер от середины спинки до края борта, 
- длина переда от вершины горловины до низа, 
- расстояние от вершины горловины до линии измерения ширины переда, 
- длина переда от вершины горловины до низа, 
- расстояние от вершины горловины до линии измерения ширины переда, 
- ширина переда от шва втачивания рукава до края борта на уровне 

измерения ширины переда, 
- ширина рукава вверху, 
- ширина рукава внизу. 
 
3.3.2 Формулирование выводов по главе 2 
 
В выводах дается обоснование актуальности разработанного 

конструктивного решения проектируемой модели (коллекции моделей) одежды, 
анализ качества посадки изделия, характеристику процесса разработки лекал. 

Пример оформления выводов по главе 2: 

1. На основе исследования модных тенденций и творческого источника 
разработана коллекция женских нарядных платьев, предназначенных для 
молодых девушек. Каждое платье объединяет схожий силуэт и покрой, 
различается декором, который акцентирует внимание. Местоположение 
декоративных элементов выгодно подчеркивает композицию изделий. 

2. Разработаны технические эскизы на каждую модель коллекции, 
составлены технические описания изделий коллекции. 

3.Обоснован выбор материалов для изготовления коллекции. 
4. Для проектирования базовой конструкции платья выбрана методика 

Мюллер и сын. Методика актуальна как для индивидуального пошива, так и для 
промышленного производства, она используется в современных системах 
автоматизированного проектирования швейных изделий (COMTENSE). БК 
разработана в среде САПР CLO 3D. 

5. Проведены примерки: виртуальная в программе CLO 3D и натурная на 
индивидуальную фигуру. Выявлены и устранены дефекты. Итоговая примерка 
макета показала высокое качество конструкции.  

6. Разработан комплект лекал на проектируемое изделие. Рассчитаны 
припуски по срезам шаблонов деталей с учетом выбранной технологической 
обработки и свойств материалов. 

 
3.4 Разработка технологической документации  
 
В состав технологической документации входит: 
- разработка спецификация деталей кроя в табличной форме 
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- выбор методов обработки и разработка технологических модульных 
карт на обработку узлов изделия 

- разработка справочника технологических операций на изготовление 
изделия 

 
3.4.1 Примеры содержания разделов главы технологической 

документации 
 
Разработка спецификации деталей кроя изделия. 
На основе данных конструктивного моделирования и выбора материалов 

обучающийся составляет спецификацию деталей кроя изделия (таблица 3.10), в 
которой приводит наименования деталей кроя из всех видов материалов, их 
схематическое изображение, указывает количество деталей кроя в изделии и 
необходимых к разработке лекал, а также дает наименования всем срезам 
деталей для использования этой информации при проектировании методов 
технологической обработки и разработки перечня технологических операций. 
 
Таблица 3.10 – Спецификация деталей кроя   
(наименование изделия) 
 

 
№ ДК 

 
Наименование детали 

кроя 

 
Схема детали 

кроя 

Кол-во  
лекал 

Кол-во 
деталей 

 
Наименование срезов 

1 2 3 4 5 6 
Детали из основного материала 
1 … … … … … 

Детали из подкладочного материала 

… … … … … … 

Детали из прокладочного материала 

… … … … … … 

 
Справочник технологических операций 
На основании выбранных методов обработки и оборудования студенты 

составляют справочник технологических операций на обработку 
проектируемого изделия (таблица 3. 11). 
 
Таблица 3.11 − Справочник технологических операций на обработку 
(наименование изделия) 
 

№ 
оп. 

Наименование 
технологической операции 

Специальность/ 
разряд 

Оборудование, 
приспособления 

1 2 3 4 
1 Проверить наличие деталей 

кроя 
Р/4 − 
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… … … … 
… Сдать изделие на склад готовой 

продукции 
Р/2 − 

 
В справочнике технологических операций на модель изделия приводится 

перечень элементов обработки (технологических операций), специальность и 
разряд исполнителя, необходимое оборудование, приспособление. 

Для изготовления проектируемого изделия студенты выбирают 
рациональные методы обработки. Выбор видов соединения (швов, строчек) 
деталей изделия между собой осуществляется в соответствии с особенностями 
модели с учетом технологических свойств 
применяемых материалов (толщина, осыпаемость, плотность и др.). 

При выборе оборудования, необходимого для изготовления 
проектируемого изделия, ориентируются на свойства обрабатываемых 
материалов и методы технологической обработки. Рекомендуемое оборудование 
представляют в табличной форме (таблица 3.12). Желательно стремиться к 
минимизации количества фирм-производителей (наилучшим вариантом 
считается подбор оборудования от одного-двух производителей). 
 
Таблица 3.12 − Характеристика выбранного оборудования 
 

Наименование 
оборудования 

Специа
льность 
работы 

Класс 
оборудования, 
тип, модель, 

фирма и страна- 
изготовитель 

Техническая 
характеристика 
оборудования 

 
Назначение 

1 2 3 4 5 
Машинастачива 
ющая челночного 
стежка 

М 563, "Пфафф" 
Германия 

Автоматическая 
обрезка нитки, 
скорость 6400 мин., 
длина стежка до 8 
мм. 

Выполнение 
соединительных 
швов 

… … … … … 
Машина 
стачивающе- 
обметочная 
цепного стежка 

С МО-816, 
"Джуки" 
Япония 

Скорость 6500 
мин-1, расстояние 
между иглами 3,2 
мм, ширина 
обметки 5 мм, 
длина стежка 0,3 - 4 
мм 

Обметывание 
срезов деталей 
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Продолжение таблицы 3.12

1 2 3 4 5 
… … … … … 
Стол утюжильный, 
утюг 
электропаровой 

У 101+0081, 
«Макпи» 
Италия 

Размер 
оборудования, мм: 
1125×710; 
масса утюга – 3-5 
кг, наличие 
парогенератора 

Внутрипроцессная
 и окончательная 
обработка изделия 

… … … … … 
 
Разработка модульных технологических карт на изготовление изделия. 
Методы обработки изделия в пояснительной записке дипломного проекта 

должны быть представлены в виде структурных схем (технологических или 
модульных карт) обработки деталей и узлов изделия (рисунок 3.27). 

 

 
Рис. 3.27 – Пример оформления модульной карты обработки узла изделия 

 
на отдельных листах формата А4, оформленных в соответствии с 

правилами машиностроительного черчения. На модульных картах обязательно 
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указываются технические условия обработки узла и номера операций по 
технологической последовательности. В штампе на чертеже модульной карты в 
правом нижнем углу под словом лист указывается номер текущей страницы 
пояснительной записки дипломного проекта. 

Раскрой и изготовление изделия. 
В данном разделе обучающийся обработки одного или нескольких узлов 

изготавливаемого изделия с детальной прорисовкой каждой технологической 
операции. Разрабатываемый узел (узлы) согласовывается с руководителем 
дипломного проекта. Выполнение описания технологической обработки 
допускается в свободной форме. Результаты разработки выносятся на защиту. 

Перед изготовлением изделия выполняется раскрой. В разделе приводится 
подробное описание технологического процесса раскроя. 

Образец изделия изготавливается на типовую или конкретную фигуру и 
демонстрируется при защите дипломного проекта на человеке. При разработке 
изделия из дорогостоящих материалов (натуральная кожа, натуральный мех) в 
исключительных случаях допускается изготовление образца изделия из 
материалов, приближенных по свойствам к исходным при наличии 
официального заявления, заверенного руководителем дипломного проекта. 

Качество изготовления готового образца модели оценивается 
экзаменационной комиссией. При оценке качества образца определяется 
качество посадки изделия на фигуре, соответствие материалов, фурнитуры, 
отделки эскизу модели, проверяется тщательность и аккуратность выполнения 
технологической обработки изделия в соответствии с требованиями ГОСТ [20]. 

 
3.4.2 Формулирование выводов по главе 3 
 
- Разработана спецификация деталей кроя.  
- Разработан справочник технологических операций. 
- Предоставлена характеристика используемого оборудования. 
- Разработаны методы обработки технологических узлов проектируемого 

изделия. 
- Разработана техническая документация на процесс изготовления 

женского нарядного платья. 
- Проведен раскрой изделия по лекалам. 
- Проведена итоговая примерка модельной конструкции женского 

нарядного платья. Изготовлен образец изделия. 
 

3.5 Расчёт материальных затрат 
 
Для оценки технологичности и экономичности разработанной модели 

определяют площадь лекал верха изделия геометрическим или другим 
известным методом, выполняют экспериментальную раскладку и рассчитывают 
процент межлекальных потерь для ткани шириной, наиболее часто 
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используемой в промышленности для данного вида изделия. Устанавливают 
норму расхода материала на единицу изделия для данного размера и роста и 
ширины ткани и разрабатывают рекомендации для уменьшения процента 
межлекальных потерь при запуске модели в производство.  

Схему раскладки лекал (рисунок 3.28) в масштабе М: 1:4, выполненную на 
миллиметровой бумаге, с указанием ширины, длины, комплектности и способа 
настилания ткани, карту расхода ткани на образец модели прилагают к расчетно-
пояснительной записке. Схему раскладки лекал в М: 1:4, оформленную с 
указанием ширины, длины и способа выполнения, а также карту расхода 
материалов на образец модели (таблица 3.13) включают в расчетно-
пояснительную записку дипломного проекта. 

 

 
Рис. 3.28 - Раскладка лекал деталей жакета 

 
Таблица 3.13 – Карта расхода основных материалов на изделие 
 

Вид 
материала 

Вид раскладки Ширина 
раскладки

, см 

Длина 
раскладки, см 

Стоимость 
За 

ед/м.п. 
За 

ед/м.п. 
Ткань для 
основы 
платья 

Однокомплектная 150 180 1567 2821 

Ткань для 
декора 
(волан) 

Однокомплектная 140 580 588 3410 

Клеевой 
материал 

Однокомплектная 150 50 440 220 
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Ткань для 
макетов 

Однокомплектная  150 580 280 1624 

Ткань для 
макета 
волна  

Однокомплектная 145 200 785 1570 

Фурнитура Молния 60 мм - - 69 69 
регилин - - 49 441 

Прикладные 
материалы 

Булавки  - - 350 350 
Нитки - - 156 313 
Мел портновский - - 60 60 

Продолжение таблицы 3.13 
 

1 2 3 4 5 6 
Печать 
лекал 

Плоттер   150 345 

ИТОГ  11 579    
 

Для оценки экономичности разработанной модели определяют площадь 
лекал верха проектируемого изделия. На основании выполненной раскладки 
рассчитывают процент межлекальных потерь и норму расхода на единицу 
изделия для данного размера и роста изделия и ширины ткани.  

 
3.5.1 Формулирование выводов по главе 4 

 
1.Произведен расчет затрат на материалы проектируемого модельного 

платья.  
2.Себестоимость используемых материалов на проектируемое изделие 

составило 11 579 ₽.  
3.В расчет стоимости включены затраты на приобретение:  
- материалов на изделие (основной, отделочный, клеевой), 
- ткань для макета платья - атлас, бязь 
- фурнитура (косая бейка, регилин), нитки  
 - прикладные материалы: булавки, портновский мел, нитки 
- печать лекал на плоттере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Раздел содержит краткие выводы по всем разделам дипломного проекта, 

предложения по использованию результатов исследования, оценку технико-
экономического или иного эффекта. В заключении необходимо 
охарактеризовать результаты проектирования изделия по следующим 
показателям: 

-рациональность конструктивных решений (использование 
унифицированных деталей, цельнокроеных деталей и т.п.); 

-применение наиболее рациональных способов формообразования, 
обеспечивающих сокращение времени на ВТО и хорошую укладываемость 
деталей в раскладке; 

-применение новых более качественных основных и вспомогательных 
(прокладочных) материалов, позволяющих повысить конкурентоспособность 
продукции. 

Пример заключения: 

Проведенный анализ модных тенденций выявил следующие ключевые 
акценты: прилегающий силуэт, длина макси, платье-бюстье и модный цвет 
нынешнего сезона - монохром, минимализм в сочетании цветов.  

На основе исследования модных тенденций и творческого источника 
разработан эскизный ряд коллекции, состоящий из трех моделей. Из трех 
моделей выбрано основное платье для изготовления образца. Подобраны 
основной материал и комплект прикладных материалов, которые удовлетворяют 
требованиям к изделию: эксплуатационным, эстетическим.  

Выбранная модель соответствует современному модному тренду и имеет 
свою уникальность, что позволит эксплуатировать ее в течение нескольких 
сезонов.  

В результате анализа методик конструирования для проектирования 
выбрана методика Мюллер и сын. Выполнена антропометрия индивидуальной 
фигуры. Подобрана типовая фигура для разработки БК. Разработаны базовая и 
модельная конструкции платья в системе проектирования CLO3D. 

Проведены натурная и виртуальная примерки макетов. Устранены 
выявленные дефекты. 

Разработаны лекала шаблонов деталей изделия. 
Разработаны методы технологической обработки деталей.  
Разработана техническая документация на процесс изготовления женского 

нарядного платья.  
Проведен экономический анализ проектируемого изделия. Себестоимость 

проектируемого изделия - 11 579 ₽. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

- приложение А. Образец оформления титульного листа.  
- приложение Б. Бланк задания. 
- приложение В. Отзыв руководителя дипломного проекта/работы. 

- приложение Г. Рецензия. 
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Приложение А. Образец оформления титульного листа

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования  

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина  
(Технологии. Дизайн. Искусство)»   
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина 

 
 Допущено к защите 

Заместитель директора по учебной работе
_______________________ / _____________ 
«____» _______________ 20___ г. 

  

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
[Название темы дипломного проекта] 

 
 

Специальность:  

 
Исполнитель: 
студент группы 
_____________  

 

 
 подпись  ФИО 

Руководитель: 
  

 
 

 подпись  ФИО 
      
      

Дата защиты      
 дата     
      
Оценка после 
защиты 

  секретарь 
ГЭК 

   

   подпись  ФИО 

 
 

Москва 2025 
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Приложение Б. Бланк задания

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования  
«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина  

(Технологии. Дизайн. Искусство)»   
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина 

 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель предметно-цикловой 
комиссии по специальности  
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий                

 /  
 подпись ФИО 

 «____» _______________20___г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на дипломный проект студенту  
 
 

 
1. Тема работы: 
 
 
 
утверждена приказом ректора № ………от «___»___________ 20___ г.  

 
2. Срок сдачи студентом 
 
 
3. Исходные данные для выполнения проектирования/работы 
Литература, связанная с темой дипломной работы, нормативная документация, ГОСТ…
 

 
4. Содержание пояснительной записки: 
 Введение 
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
Вывод по главе 1 
ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Вывод по главе 2 
ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Вывод по главе 3 
ГЛАВА 4 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 
Вывод по главе 4 
Заключение 
Список используемых источников и литературы 
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Приложение 
Перечень иллюстративного материала: 
- презентация дипломного проекта – на электронном носителе. 

График выполнения дипломной работы 
№ 
п/п 

Раздел задания 
Срок 

выполнения 
Процент 

выполнения 
Оценка Руководитель 

1. Введение 25.12.24    

2. 
Глава 1. Теоретическая 
часть. Вывод по главе 1 

05.02.25    

3. 

Глава 2. Разработка 
конструкторской 
документации. Вывод по 
главе 2 

26.03.25    

4. 

Глава 3. Разработка 
технологической 
документации. Вывод по 
главе 3 

18.03.25    

5.  
Глава 4. Расчет 
материальных затрат. 
Вывод по главе 4 

15.04.25    

 6. Заключение 30.05.25    

7. 
Список использованных 
источников и литературы 

15.05.25    

7. Приложение 02.06.25    

 
Задание выдано:   
Руководитель   

 подпись ФИО 

  «____» ___________20 __ г. 

Задание принял  к исполнению:  

Студент   

 подпись ФИО 

  «____» ___________ 20 __г. 
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Приложение В. Отзыв руководителя  

(печатается с двух сторон листа, не подшивается) 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина  

(Технологии. Дизайн. Искусство)»   
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина 

 
 
 

Отзыв 
руководителя дипломного проекта/работы 

 
Студента ___________________________________________ группы ________ 
Тема работы 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

1. Отзыв руководителя:  
Актуальность темы, новизна и оригинальность решения 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Содержание, стиль, грамотность, аккуратность 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Использование прикладных программ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Использование материалов предприятия в раскрытии темы проекта/работы 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Глубина проработки темы, степень самостоятельности в раскрытии темы 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Использование литературы 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Отношение к работе 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. Замечания  
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. Оценка руководителя в баллах по пятибалльной системе: __________________ 
4. Руководитель: 
Ф.И.О. ________________________________________________________________ 
Подпись _________________________ Дата _______________________
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Приложение Г. Рецензия (печатается с двух сторон листа, не подшивается) 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования  

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина  
(Технологии. Дизайн. Искусство)»   
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломный проект 

 
Студента ___________________________________________ группы ________ 
Тема работы 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
1. Рецензия: 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Актуальность темы, новизна и оригинальность решения 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Содержание, стиль, грамотность, аккуратность 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Использование материалов предприятия в раскрытии темы работы/проекта  

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Глубина проработки темы 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Возможность использования результатов проекта на предприятиях 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2. Замечания рецензента  
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________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
3. Оценка рецензента в баллах по пятибалльной системе: _____________________ 
4. Сведения о рецензенте: 
 
Ф.И.О. ________________________________________________________________ 
 
Место работы__________________________________________________________ 
 
Должность ___________________________________________________________ 
 
Ученая степень ________________ Ученое звание ________________________ 
 
Подпись ____________________________________  
Дата ______________________ 

 


